E.LUK! Akcesoria do podtog podniesionych

www.lukasiak.com.pl Przepust kablowy Przepust listwowy

Opis:

Wymiary:

Max. wymiary zewnetrzne przepustu:
Diugos¢: 540mm
Szerokosc¢: 290mm
Max. wymiary otworu czynnego:
Diugos¢: 460mm
Szerokosc¢: 200mm

Zastosowanie:

Przepust kablowy listwowy PL-1/S stosowany jest
jako element systeméw podtdg podniesionych do
przepuszczania duzych wiazek kabli spod podtogi.
Przepust mocowany w Swietle ptyty po uprzednim
uszczelnieniu taczen na styku z ptytg zapobiega nie-
kontrolowanemu wyptywowi powietrza spod pod-
togi. Rozwigzanie dedykowane zaréwno do nowych
jak i istniejacych instalacji w pomieszczeniach tech-
nicznych.

Specyfikagja:

Przepust PL-1/S zbudowany jest ze szczotki pasmo-
wej z widkna syntetycznego osadzonej w profilu alu-
miniowym w ksztatcie litery h lakierowanym prosz-
kowo wg RAL 9006. Przepust wykonywany jest na
dowolny wymiar w dopuszczalnym zakresie i moze
by¢ zamontowany na $rodku jak i réwniez przy kra-
wedzi plyty.

Whasciwosci:

Kazda instalacja elektryczna prowadzona pod pod-
toga dzieki wbudowanym przepustom kablowym,
puszkom elektro-instalacyjnym jest dostepna w do-
wolnie wybranym miejscu podtogi.

Zalety przepustu kablowego:
1. Eliminuje niekontrolowany wyptyw powietrza spod

podtogi podniesionej; S
2. Zabezpiecza krawedzie ptyty podtogowej przed S
ocieraniem sie o nie wigzek kabli; §
3. Zapewnia estetyke obiektu. 3
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plyta podlogi podniesionej
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Przepust listwowy

Montaz:

1

Przygotowanie ptyty podiogowej

Rozpakowac elementy przepustu i mierzy¢
jego boki, by okresli¢ wymiary otworu w pty-
cie podtogowe;j - patrz schemat obok.

Dla przepustu z czterema listwami od wy-
miaréw przepustu odejmujemy 56, dla prze-
pustu z trzema listwami (otwartego) od krot-
szego boku odejmujemy 28.

Rozrysowac otéwkiem otwor na ptycie.

Przy pomocy wiertarki i wyrzynarki wycigc
narysowany prostokat.

Przed naklejeniem przepustu nalezy doktad-
nie oczyscic¢ obszar ptyty podtogowej, na kté-
rym beda naklejane listwy przepustu - uzy¢
Scierki zwilzonej woda z dodatkiem deter-
gentu do mycia podtdg, w przypadku silnych
zabrudzen uzy¢ scierki zwilzonej rozpusz-
czalnikiem.

Montaz przepustu

Przepust kablowy listwowy PL-1/S mocowa-
ny jest do ptyty podtogowej tasma samo-
przylepna, dwustronna - listwy powinny by¢
naklejone na czystg i suchg powierzchnie.

Przed przyklejeniem przytozy¢ listwy prze-
pustu do otworu,,na sucho”i sprawdzi¢ po-
prawnos¢ wykonania otworu. Jesli listwy
poprawnie przylegaja do ptyty - zaznaczy¢
otéwkiem ich potozenie na plycie.

Zerwac warstwe papieru zabezpieczajaca ta-
Sme samoprzylepna.

Przykleic listwy przykfadajac je wg uprzednio
wyrysowanych znacznikow.
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