E.LUKA

PODLOGA PODNIESIONA LINDNER™,
typ NORTEC 40 typ konstrukcji 1

(ptyta gipsowa 40 mm, wersja przewodzaca P, antyelektrostatyczna A, zwykta)

Opis systemu

Konstrukcja wsporcza ze wspornikami
wolnostojacymi

 Ptyta

Wysoko zageszczona ptyta gipsowa (anhydrytowa z domieszka
widkien celulozowych), krawedzie boczne z listwg ochronng z
twardego przewodzacego PCV, krawedz boczna $cieta pod ka-
tem, aplikacja wierzchnia (standard PCV), dodatek przewodzga-
cy. W opgji blacha stalowa od spodu.

 Konstrukcja wsporcza

‘ System wspotpracuje ze wszystkimi typami konstrukcji wspor-
czej (typ 1,2, 3,4).
Typ 1: wolno stojace stupki klejone do podtoza w technologii

producenta w rozstawie 600 x 600mm.

e Stopka do podtogi podniesionej

Ptynna regulacja wysokosci, stal ocynkowana ST3SX, precyzyj-
ne prowadzenie bolca nastawnego, r6zna budowa konstrukgji

-

aplikowana ptyta
gipsowa

czescé gorna
wspornika stalowego
ocynkowanego

przewodzgca naktadka
zPCV
cze$¢ dolna
wspornika stalowego
ocynkowanego

5
BN

( I lub 2 nakretki M16
do regulacji i zabloko-
wania wysokosci

dla réznych wysokosci.

o Podktadki ttumigce - NG-01

Z przewodzacego tworzywa PCV.

* Klej

Stopka mocowana jest do podtoza klejem poliuretanowym lub
za pomoca kotkow.

e Wysoko$¢ montazu

Od 50 do 450 mm, powyzej - z uzyciem belki BR-01.

» Potaczenie ze sciang

Tasma dylatacyjna i listwa maskujgca PVC lub katownik alumi-
niowy.

» Podtoze betonowe oczyszczone i suche.

Przy stosowaniu wentylacji podpodtogowej konieczne grun-
towanie odpowiednim srodkiem wigzacym pyty z warstwami
podtogowymi.

Schemat ptyty

o Akcesoria

Kratki wentylacyjne, pochylnie, schodki, przepusty kablowe, li-

stwy przyscienne, trasy kablowe, bariery ogniowe, klimatyza-

boczna listwa ochronna

aplikacja

z przewodzgcego PCV

cyjne, puszki przytaczeniowe, systemy uziemienia.

Jesli stosujesz podloge F60 pamietaj o akcesoriach

o wentylacyjnych z klasa odpornosci F.

Zastosowanie

plyta podlogowa
rdzen .
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Pomieszczenia biurowe

Sale szkolne i wyktadowe

Stacje energetyczne

Pomieszczenie uzytecznosci publicznej
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tel: 0-22 668 99 00, 668 95 05, 668 95 30, fax : 0-22 668 96 06;
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Wspornik - stopa SW-01

1 lub 2 nakretki <g

do regulacji
wysokosci

ZARZADZANIE

JAKOSCIA

1SO 9001:2008

» Systematycznie
monitorowany

Q,

nakladka
z przewodzgcego
tworzywa PCV

czesé gérna
wspornika
stalowego
ocynkowanego

czg$¢ dolna
wspornika
stalowego
ocynkowanego

Dane techniczne

Obciazenie punktowe” do 5kN?
Obcigzenie powierzchniowe do 25kN
Reakcja na ogien Al
Klasa odpornosci ogniowej? REI 60
Przewodnosc elektryczna < 10¢
Ciezar catkowity ~ 50kg/m?
Standardowa wysokos¢ montazu® 50-450 mm
Grubos¢ ptyty z aplikacja 42 mm
Modut ptyty 600 x 600 mm

Y zgodnie z certyfikatem zgodnosci nr [TB-0515/W.

2 klasyfikacja ogniowa ITB.

3 dla wys. powyzej 300 mm konieczne stosowanie belki rusz-
tu BR-01.

4 blacha stalowa od spodu podnosi parametry obcigzenia
punktowego o TkN.

Wykonczenie powierzchni

« PCV TARKETT, LINO FATRA, GAMRAT, inna na zamowienie;
« Blacha stalowa ocynkowana;
« Wyktadzina dywanowa w kaflach 500x500 mm.

Typy oznaczen podiog

+« NORTEC 40 P — przewodzace PCV,

- NORTEC 40 A — antystatyczne/antyelektrostatyczne PCV;

+ NORTEC 40 ST/ST — pokrycie gérne i dolne - blacha stalo-
wa ocynkowana;

+« NORTEC 40 ST — pokrycie dolne - blacha stalowa ocynko-
wana, pokrycie gérne - impregnacja pod dywan lub gres.

+ NORTEC 40 — pokrycie gérne - impregnacja pod dywan
lub gres.

Produkt wykonany zgodnie ze standardem LEED - Leadership in Energy & Environmental Design
-NCGreen Building Rating for a New Construction & Major Renovations nadang przez
U.S. Green Building Council. Oznacza to, ze w
podtogi podniesione naszej firmy moze starac s

asciciel budynku gdzie s3g zamontowane
(przy spetnieniu pozostatych warunkdw
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