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SPIS TREŒCI STRONA

POD£OGI PODWÓJNE DLA:

1. TELEKOMUNIKACJA - ju¿ ponad 200 realizacji

2. ENERGETYKI

3. INFORMATYKI

4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH

5. OBIEKTÓW U¯YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ

(preferencyjne warunki realizacji dostawy i monta¿u)
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GDZIE SZUKAÆ POTRZEBNYCH INFORMACJI?



Systemy pod³óg podwójnych znajduj¹ swoje zastosowanie w obiektach, w których
przewidziane s¹ ró¿nego rodzaju uzbrojenia techniczne:

podpod³ogowe instalacje elektryczne
instalacje energetyczne
instalacje wentylacyjne
instalacje informatyczne

Pod³ogi podwójne przeznaczone s¹ dla obiektów takich jak:

pracownie komputerowe
pomieszczenia nastawni
serwerownie
pomieszczenia techniczne np. w telewizji, radiu
sale opearcyjne banku, biura maklerskiego
oœrodki obliczeniowe, centra przetwarzania danych
stacje trafo
laboratoria
pomieszczenia biurowe
centrale telefoniczne

Zastosowanie systemów pod³óg podwójnych gwarantuje: komfort i celowoœæ ich zastosowania
nawet przy ekstremalnych warunkach obci¹¿enia pod³ogi, oszczêdnoœæ kosztów pocz¹wszy od
skrócenia czasu realizacji obiektu, a koñcz¹c na eksploatacji w/w pomieszczeñ.

Maj¹c do wyboru system tradycyjny - beton i wylewane kana³y oraz pod³ogê podwójn¹
sugerujemy rozwa¿enie nastêpuj¹cych korzyœci - instalacja pod³óg podwójnych zwraca siê

najpóŸniej po 8 latach u¿ytkowania.

Dziêki zastosowaniu systemów pod³óg podwójnych ERAR-SYSTEM ER-01, ER-02, ER-03
kilometry kabli, rur, przewodów energetycznych czy wentylacyjnych le¿¹ ukryte w przestrzeni
podpod³ogowej, a jednak w ka¿dej chwili jest do nich mo¿liwy dostêp w celu konserwacji
czy wymiany.

®

System pod³óg podwójnych ERAR-SYSTEM ER-01, ER-02, ER-03 gwarantuj¹:
bezpieczeñstwo po¿arowe; produkty s¹ klasyfikowane jako trudno zapalne i niepalne
wed³ug PN i posiadaj¹ certyfikat na klasê F 30 i F 60
maj¹ pozytywny wp³yw na kszta³towanie warunków akustycznych w pomieszczeniach
umo¿liwiaj¹ optymaln¹ aran¿acjê pomieszczeñ i okablowania
pomagaj¹ uzyskiwaæ po¿¹dan¹ wentylacjê w pomieszczeniach - systemy akcesoriów

®

Nasze produkty i doœwiadczenie opieramy na 20 letniej dzia³alnoœci w bran¿y, wspó³pracy
z renomowanymi firmami w Polsce i zagranicy i co pozostaje nie bez znaczenia - dla jakoœci
œwiadczonych us³ug, co potwierdzaj¹ listy referencyjne i zadowolenie naszych klientów.
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DLACZEGO POD£OGA PODWÓJNA?



Nasza oferta jako jedna z nielicznych proponuje ju¿ w wykonaniu standardowym zastosowanie

, które gwarantuj¹ maksymaln¹ do otrzymania stabilnoœæ

pod³ogi i podnosz¹ jej obci¹¿alnoœæ

Podniesienie funkcjonalnoœci i estetyki pomieszczenia gdzie bêdzie zainstalowana pod³oga.

Prosty i czysty monta¿ oraz demonta¿ elementów przez wykwalifikowan¹ ekipê monta¿ow¹.

Mo¿liwoœæ stosowania ró¿nych wysokoœci podniesienia -

Trzy warianty mocowania stóp konstrukcji pod³ogi do pod³o¿a (tak¿e przystrzelenie do pod³o¿a)

Mo¿liwoœæ stosowania ró¿norodnego pokrycia (PCV, dywan, gres 300x300mm i 600x600mm,

parkiet, itp.)

Dostosowanie odpowiednich wariantów pod³óg do ¿yczeñ klienta.

Bezpieczeñstwo u¿ytkowników pod³óg poparte atestami - APROBATA TECHNICZNA

Liczn¹ listê referencyjn¹ instytucji (która obejmuje ponad 600 pozycji), które przekona³y siê jak

dzia³amy i dlaczego warto z nami wspó³pracowaæ

Fachowe doradztwo, obs³ugê przy projekcie, wycenie

i monta¿u.

Akcesoria wentylacyjne i kablowe w klasie ogniowej F.

poprzeczek wsporczych rusztu

szybk¹ dostawê bezp³atnych próbek

nawet do 2000 mm!

,

Bli¿sze informacje o systemach pod³óg uzyskacie Pañstwo w Biurze handlowym firmy:

DYSTRYBUCJA MONTA¯:
"ZAK£AD PRODUKCYJNO-US£UGOWO-HANDLOWY
PAWE£ £UKASIAK I S-KA" SPÓ£KA KOMANDYTOWA

02-320 Warszawa

Al. Jerozolimskie 157, lok. 3

tel. (0-22) 668-99-00, 668-95-05, 668-95-30

fax (0-22) 668-96-06

www.lukasiak.com.pl

BIURO PROJEKTOWO HANDLOWE
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- CO PROPONUJEMYPOD£OGI PODWÓJNE ERAR-SYSTEM®

05-820 Piastów, ul. Nieca³a 7

tel. (0-22) 723-74-82, 723-74-83

fax (0-22) 723-49-93



- NASZE ZALETYPOD£OGI PODWÓJNE ERAR-SYSTEM®

Maj¹c doœwiadczenie w bran¿y od roku 1968 wiemy jak zaspokoiæ gusta i wymagania

klientów.

Dzia³amy jako najd³u¿ej obecny producent na rynku i jeden z najwiêkszych dostawców

pod³óg w Polsce.

MO¯EMY ZAOFEROWAÆ NAJNI¯SZE CENY - OD 100,00 z³/m pod³ogi obiektowej.

Posiadamy renomê jako wykwalifikowani instalatorzy wszystkich systemów pod³óg.

Z równ¹ uwag¹ traktujemy realizacjê 10 czy 1000 m pod³ogi -

Warunki p³atnoœci uzale¿niamy od preferencji naszych klientów.

Pe³n¹ obs³ugê gwarancyjn¹, pogwarancyjn¹, serwisow¹. Us³ugi œwiadczone w ramach

karty gwarancyjnej lub umowy konserwacyjnej.

Zapewniamy 24 godzinny dostêp do informacji technicznych poprzez INTERNET.

Ekspresowe terminy realizacji - nawet w ci¹gu 2 dni - czyli nastêpnego dnia po zawarciu

porozumienia o wspó³pracy.

ERAR-SYSTEM posiada jako jedyny system pod³ogi akcesoria ppo¿. (kratki wentylacyjne,

przepusty kablowe) w klasie ogniowej F.

2

2

®

pamiêtaj: jesteœ zawsze

w dobrych rêkach.

POD£OGI PODNIESIONE ERAR-SYSTEM® 4



POD£OGI PODNIESIONE ERAR-SYSTEM® 5

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Terminem „Pod³oga Podniesiona” lub zamiennie stosowanym „Pod³oga Podwójna” okreœla siê
system pod³óg budowanych z prefabrykowanych p³yt pod³ogowych opartych na stalowej kon-
strukcji wsporczej. Elementy konstrukcji wsporczej s¹ przytwierdzane do pod³o¿a za pomoc¹
specjalistycznych klejów b¹dŸ te¿ przykrêcane do pod³o¿a (zalecamy przykrêcanie
wsporników ju¿ od wysokoœci podniesienia 500 mm b¹dŸ we wszystkich pomieszczeniach
gdzie przewiduje siê stosowanie wysokich obci¹¿eñ statycznych i dynamicznych).
Standardowo p³yty nie s¹ po³¹czone z konstrukcj¹ noœn¹ w sposób trwa³y, co umo¿liwia ³atwy
dostêp do prowadzonych pod pod³og¹ instalacji w dowolnym miejscu i czasie. Od wysokoœci
500 mm podniesienia nale¿y stosowaæ poprzeczki (belki rusztu) które zwiêkszaj¹ sztywnoœæ
zamontowanej pod³ogi podniesionej ERAR-SYSTEM .®

Pod³ogi podniesione ERAR-SYSTEM sk³ada siê z dwóch podstawowych elementów:®

b) Konstrukcja wsporcza
Konstrukcja wsporcza sk³ada siê ze stopek zwanych stop¹ o ró¿nej wysokoœci, kszta³cie
i w³aœciwoœci. Dodatkowymi elementami mog¹ byæ ró¿ne profile, wzmacniaj¹ce i stabilizuj¹ce
konstrukcjê wsporcz¹ i ca³y system pod³ogi.

c) Akcesoria

- kratki wentylacyjne str. 18-21

- schody, podesty, pochylnie z systemem zabezpieczeñ str. 26

- konstrukcje wsporcze pod ciê¿kie urz¹dzenia str. 14-17

- przepusty do prowadzenie okablowania str. 22-23
- grodzie ogniowe, klimatyzacyjne str. 24

a) P³yty pod³ogowej
S¹ to elementy modu³owe o wymiarze standardowym powierzchniowym 600 x 600 mm,
sk³adaj¹ce siê z nastêpuj¹cych czêœci sk³adowych:
- rdzenia p³yty (wiórowe, aluminiowe, gipsowe, inne na ¿yczenie)
- listwy bocznej oznaczonej symbolem producenta (zale¿ne od typu)
- warstwy wykoñczeniowej aplikacji np. wyk³adziny (na ¿¹danie)
- warstwy spodniej (folia aluminiowa, blacha stalowa)
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POD£OGA PODNIESIONA ERAR-SYSTEM , typ ER-01-S40P®

(p³yta wiórowa 38 mm, blacha stalowa od spodu, wersja przewodz¹ca)

• P³yta
wysoko zagêszczona p³yta wiórowa klasy
E1, od spodu pokryta blach¹ stalow¹
ocynkowan¹, krawêdzie boczne z listw¹
ochronn¹ z twardego przewodz¹cego PCV,
krawêdŸ boczna œciêta pod k¹tem, aplikacja
wierzchnia (standard PCV), dodatek
przewodz¹cy

system wspó³pracuje ze wszystkimi typami
konstrukcji wsporczej (typ 1, 2, 3, 4)

p³ynna regulacja wysokoœci, stal ocynko-
wana ST3SX, precyzyjne prowadzenie
b o l c a n a s t a w n e g o , r ó ¿ n a b u d o w a
konstrukcji dla ró¿nych wysokoœci

• Konstrukcja wsporcza

• Stopka do pod³ogi podniesionej

• Podk³adki t³umi¹ce - NG

•

•

•

•

•

z przewodz¹cego tworzywa sztucznego

stopka mocowana jest do pod³o¿a klejem
poliuretanowym lub za pomoc¹ ko³ków

od 60 do 2000 mm (na zamówienie)

taœma dylatacyjna i listwa maskuj¹ca PVC
lub k¹townik aluminiowy

przy stosowaniu wentylacji podpod³ogo-
wej konieczne gruntowanie odpowiednim
srodkiem wi¹¿¹cym py³y z warstwami pod-
³ogowymi

kratki wentylacyjne, pochylnie, schodki,
przepusty kablowe, listwy przyœcienne, tra-
sy kablowe, bariery ogniowe, klmatyzacyj-
ne, puszki przy³¹czeniowe

Klej

Wysokoœæ monta¿u

Po³¹czenie ze œcian¹

Pod³o¿e betonowe
oczyszczone i suche

Akcesoria

Opis systemu Wspornik

Profile Schemat p³yty

Jeœli stosujesz pod³ogê F30 pamiêtaj
o akcesoriach wentylacyjnych z klas¹
odpornoœci F. - patrz str. 18!

Zastosowanie
• Pomieszczenia komputerowe, serwerownie
• Pomieszczenia przemys³owe i produkcyjne
• Sale szkolne i wyk³adowe
• Stacje energetyczne, centrale telefoniczne
• Pomieszczenie u¿ytecznoœci publicznej

Dane techniczne
Obci¹¿enie punktowe do 4 kN
Obci¹¿enie powierzchniowe do 20 kN
Klasa materia³u B1
Klasa odpornoœci ogniowej REI 30
Przewodnoœæ elektryczna <10
Ciê¿ar ca³kowity ~31kg/m
Standardowa wysokoœæ monta¿u 50-900 mm
Gruboœæ p³yty z aplikacj¹ 40 mm
Modu³ p³yty 600x600 mm

1 )

2 )

6

2

3 )

�

INFORMACJE TECHNICZNE

1)

2)

3)

zgodnie z Aprobat¹ Techniczn¹ AT-15-3490/1999
klasyfikacja ogniowa ITB
dla wys. >500 mm zalecane stosowanie belki rusztu BR-01,
powy¿ej na zamówienie

+ aneks nr 1

Wykoñczenie powierzchni
• PVC GAMRAT, LINO FATRA, inna na zamówienie
• Blacha stalowa ocynkowana, folia aluminiowa
• Parkiet, laminat
• Ceramika, kamieñ naturalny, kamieñ sztuczny
• Wyk³adzina dywanowa w kaflach 500x500 mm

Aplikacja

P³yta pod³ogowa
rdzeñ - 38 mmPokrycie spodnie
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POD£OGA PODNIESIONA ERAR-SYSTEM , typ ER-01-S40®

(p³yta wiórowa 38 mm, blacha stalowa od spodu, wersja nieprzewodz¹ca)

Opis systemu

• P³yta

Konstrukcja wsporcza

wysoko zagêszczona p³yta wiórowa klasy
E1, od spodu pokryta blach¹ stalow¹,
krawêdzie boczne z listw¹ ochronn¹ z
twardego przewodz¹cego PCV, krawêdŸ
boczna œciêta pod k¹tem, apl ikacja
wierzchnia (standard PCV)

system wspó³pracuje ze wszystkimi typami
konstrukcji wsporczej (typ 1, 2, 3, 4)

z przewodz¹cego tworzywa sztucznego

•

• Stopka do pod³ogi podniesionej

• Podk³adki t³umi¹ce - NG

• Klej

• Wysokoœæ monta¿u

• Po³¹czenie ze œcian¹

• Pod³o¿e betonowe
oczyszczone i suche

• Akcesoria

p³ynna regulacja wysokoœci, stal ocynko-
wana ST3SX, precyzyjne prowadzenie bol-
ca nastawnego, ró¿na budowa konstrukcji
dla ró¿nych wysokoœci

stopka mocowana jest do pod³o¿a klejem
poliuretanowym lub za pomoc¹ ko³ków

od 50 do 2000 mm (na zamówienie)

taœma dylatacyjna i listwa maskuj¹ca PVC
lub k¹townik aluminiowy

przy stosowaniu wentylacji podpod³ogo-
wej konieczne gruntowanie odpowiednim
œrodkiem wi¹¿¹cym py³y z warstwami
pod³ogowymi

kratki wentylacyjne, pochylnie, schodki,
przepusty kablowe, listwy przyœcienne,
t r a s y k a b l o w e , b a r i e r y o g n i o w e ,
klimatyzacyjne, puszki przy³¹czeniowe

Dane techniczne
Obci¹¿enie punktowe do 4 kN
Obci¹¿enie powierzchniowe do 20 kN
Klasa materia³u B1
Klasa odpornoœci ogniowej REI 30
Przewodnoœæ elektryczna <10
Ciê¿ar ca³kowity ~31 kg/m
Standardowa wysokoœæ monta¿u 50-900 mm
Gruboœæ p³yty z aplikacj¹ 40 mm
Modu³ p³yty 600x600 mm

1 )

2 )

6

2

3 )

�

1 )

2 )

3 )

zgodnie z Aprobat¹ Techniczn¹ AT-15-3490/1999 + aneks nr 1

klasyfikacja ogniowa ITB

dla wys. >500 mm zalecane stosowanie rusztu typu U lub BR-01

powy¿ej na zamówienie

Wspornik

Aplikacja

P³yta pod³ogowa
rdzeñ - 38 mmPokrycie spodnie

Zastosowanie
• Pomieszczenia przemys³owe i produkcyjne
• Sale szkolne i wyk³adowe
• Pomieszczenie u¿ytecznoœci publicznej

Wykoñczenie powierzchni
• PVC GAMRAT, LINO FATRA, inna na zamówienie
• Blacha stalowa ocynkowana, folia aluminiowa
• Parkiet, laminat
• Ceramika, kamieñ naturalny, kamieñ sztuczny
• Wyk³adzina dywanowa w kaflach 500x500 mm

Profile Schemat p³yty

INFORMACJE TECHNICZNE

Jeœli stosujesz pod³ogê F30 pamiêtaj
o akcesoriach wentylacyjnych z klas¹
odpornoœci F. - patrz str. 18!
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POD£OGA PODNIESIONA ERAR-SYSTEM , typ ER-01-S29®

(p³yta wiórowa 28 mm, blacha stalowa od spodu, wersja nieprzewodz¹ca)

• P³yta
wysoko zagêszczona p³yta wiórowa klasy
E1, od spodu pokryta blach¹ stalow¹
ocynkowan¹, krawêdzie boczne z listw¹
ochronn¹ z twardego przewodz¹cego PCV,
krawêdŸ boczna œciêta pod k¹tem, aplikacja
wierzchnia (standard PCV)

system wspó³pracuje z typami konstrukcji
wsporczej (typ 1, 2, 3)

z przewodz¹cego tworzywa sztucznego

•

•

•

•

•

•

•

•

Konstrukcja wsporcza

Stopka do pod³ogi podniesionej

Podk³adki t³umi¹ce - NG

p³ynna regulacja wysokoœci, stal ocynko-
wana ST3SX, precyzyjne prowadzenie bol-
ca nastawnego, ró¿na budowa konstrukcji
dla ró¿nych wysokoœci

Klej

Wysokoœæ monta¿u

Po³¹czenie ze œcian¹

Pod³o¿e betonowe
oczyszczone i suche

Akcesoria

stopka mocowana jest do pod³o¿a klejem
poliuretanowym lub za pomoc¹ ko³ków

od 50 do 2000 mm (na zamówienie)

taœma dylatacyjna i listwa maskuj¹ca PVC
lub k¹townik aluminiowy

przy stosowaniu wentylacji podpod³ogo-
wej konieczne gruntowanie odpowiednim
srodkiem wi¹¿¹cym py³y z warstwami pod-
³ogowymi

kratki wentylacyjne, pochylnie, schodki,
przepusty kablowe, listwy przyœcienne, tra-
sy kablowe, bariery ogniowe, klimatyzacyj-
ne, puszki przy³¹czeniowe

Dane techniczne
Obci¹¿enie punktowe do 2 kN
Obci¹¿enie powierzchniowe do 15 kN
Klasa materia³u B1
Klasa odpornoœci ogniowej REI 30
Przewodnoœæ elektryczna (-)
Ciê¿ar ca³kowity ~28 kg/m
Standardowa wysokoœæ monta¿u 50-300 mm
Gruboœæ p³yty z aplikacj¹ 29 mm
Modu³ p³yty 600x600 mm

1 )

2 )

2

3 )

1 )

2 )

3 )

zgodnie z Aprobat¹ Techniczn¹ AT-15-3490/1999 + aneks nr 1

klasyfikacja ogniowa ITB

dla wys. >500 mm zalecane stosowanie rusztu typu C lub U,

powy¿ej na zamówienie

Profile Schemat p³yty
Pokrycie górne
(aplikacja)

Rdzeñ p³yty - 28 mm
Pokrycie spodnie

!
Pod³oga przeznaczona dla instalacji w du¿ych

obiektach biurowych i ma³ych obci¹¿eniach.

Najczêœciej wspó³pracuje z typem konstrukcji 1.

Idealne rozwi¹zanie do sal audytoryjnych i biur.

Wspornik

Zastosowanie
• Du¿e obiekty biurowe
• Sale szkolne i wyk³adowe
• Pomieszczenie u¿ytecznoœci publicznej
• Audytoria, sale kinowe

Wykoñczenie powierzchni
• Blacha stalowa ocynkowana, folia aluminiowa
• PVC GAMRAT, LINO FATRA, inna na zamówienie
• Wyk³adzina dywanowa w kaflach 500x500 mm

INFORMACJE TECHNICZNE

Opis systemu



INFORMACJE TECHNICZNE
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POD£OGA PODNIESIONA ERAR-SYSTEM , typ ER-02®

(p³yta aluminiowa 31 mm, wersja nieprzewodz¹ca)

• P³yta
wysokociœnieniowy odlew aluminiowy,
aplikacja wierzchnia (standard PVC)

system wspó³pracuje ze wszystkimi typami
konstrukcji wsporczej (typ 1, 2, 3, 4)

p³ynna regulacja wysokoœci, stal ocynko-
wana ST3SX, precyzyjne prowadzenie bol-
ca nastawnego, ró¿na budowa konstrukcji
dla ró¿nych wysokoœci

z przewodz¹cego tworzywa sztucznego

stopka mocowana jest do pod³o¿a klejem
poliuretanowym lub za pomoc¹ ko³ków

od 50 do 2000 mm (na zamówienie)

taœma dylatacyjna i listwa maskuj¹ca PVC
lub k¹townik aluminiowy

przy stosowaniu wentylacji podpod³ogo-
wej konieczne gruntowanie odpowiednim
œrodkiem wi¹¿¹cym py³y z warstwami pod-
³ogowymi

kratki wentylacyjne, pochylnie, schodki,
przepusty kablowe, listwy przyœcienne, tra-
sy kablowe, bariery ogniowe, klimatyzacyj-
ne, puszki przy³¹czeniowe

• Konstrukcja wsporcza

• Stopka do pod³ogi podniesionej

• Podk³adki t³umi¹ce - NG

• Klej

• Wysokoœæ monta¿u

• Po³¹czenie ze œcian¹

• Pod³o¿e betonowe
oczyszczone i suche

• Akcesoria

!
Pod³oga przeznaczona dla instalacji

w pomieszczeniach nara¿onych na dzia³anie

wilgoci. Najczêœciej wspó³pracuje z typem

konstrukcji 2, 3.

Dane techniczne
Obci¹¿enie punktowe do 3 kN
Obci¹¿enie powierzchniowe do 15 kN
Klasa materia³u A1
Klasa odpornoœci ogniowej niepalny
Przewodnoœæ elektryczna <10
Ciê¿ar ca³kowity ~30 kg/m
Standardowa wysokoœæ monta¿u 50-900 mm
Gruboœæ p³yty z aplikacj¹ 32 mm
Modu³ p³yty 600x600 mm

1 )

2 )

6

2

3 )

�

1 )

2 )

3 )

zgodnie z Aprobat¹ Techniczn¹ AT-15-3490/1999

klasyfikacja ogniowa ITB

dla wys. >500 mm zalecane stosowanie belek rusztu BR

powy¿ej na zamówienie

+ aneks nr 1

Profile Schemat p³yty
Pokrycie górne
(aplikacja)

Rdzeñ p³yty
(odlew aluminiowy)

Zastosowanie
• Stacje energetyczne
• Pomieszczenia czyste, clean room
• Sale szkolne i wyk³adowe
• Pomieszczenie u¿ytecznoœci publicznej

Wykoñczenie powierzchni
• PVC GAMRAT, LINO FATRA, inna na zamówienie
• Blacha stalowa ocynkowana, folia aluminiowa
• Wyk³adzina dywanowa w kaflach 500x500 mm

WspornikOpis systemu



POD£OGA PODNIESIONA ERAR-SYSTEM , typ ER-02R®

(p³yta aluminiowa 31 mm, wersja nieprzewodz¹ca)

INFORMACJE TECHNICZNE

• P³yta
wysokociœnieniowy odlew aluminiowy,

aplikacja wierzchnia bez aplikacji.

P³yta posiada powierzchniê wierzchni¹ ry-

glowan¹ frezowane otwory pozwalaj¹ce na

gromadzenie siê rozlanych cieczy np. olej

z transformatorów

system wspó³pracuje ze wszystkimi typami

konstrukcji wsporczej (typ 1, 2, 3, 4)

z przewodz¹cego tworzywa sztucznego

stopka mocowana jest do pod³o¿a klejem

poliuretanowym lub za pomoc¹ ko³ków

od 50 do 2000 mm (na zamówienie)

taœma dylatacyjna i listwa maskuj¹ca PVC

lub k¹townik aluminiowy

przy stosowaniu wentylacji podpod³ogo-

wej konieczne gruntowanie odpowiednim

œrodkiem wi¹¿¹cym py³y z warstwami pod-

³ogowymi

kratki wentylacyjne, pochylnie, schodki,

przepusty kablowe, listwy przyœcienne, tra-

sy kablowe, bariery ogniowe, klimatyzacyj-

ne, puszki przy³¹czeniowe

• Konstrukcja wsporcza

• Stopka do pod³ogi podniesionej

• Podk³adki t³umi¹ce - NG

• Klej

• Wysokoœæ monta¿u

• Po³¹czenie ze œcian¹

• Pod³o¿e betonowe

oczyszczone i suche

• Akcesoria

p³ynna regulacja wysokoœci, stal ocynko-

wana ST3SX, precyzyjne prowadzenie bol-

ca nastawnego, ró¿na budowa konstrukcji

dla ró¿nych wysokoœci

!
Pod³oga przeznaczona dla instalacji
w pomieszczeniach nara¿onych na dzia³anie
wilgoci i chemikaliów. Najczêœciej wspó³-
pracuje z typem konstrukcji 2, 3, 4.

WspornikOpis systemu
Dane techniczne
Obci¹¿enie punktowe do 3 kN
Obci¹¿enie powierzchniowe do 15 kN
Klasa materia³u A1
Klasa odpornoœci ogniowej niepalny
Przewodnoœæ elektryczna <10
Ciê¿ar ca³kowity ~30 kg/m
Standardowa wysokoœæ monta¿u 50-900 mm
Gruboœæ p³yty z aplikacj¹ 32 mm
Modu³ p³yty 600x600 mm

1 )

2 )

6

2

3 )

�

1 )

2 )

3 )

zgodnie z Aprobat¹ Techniczn¹ AT-15-3490/1999

klasyfikacja ogniowa ITB

dla wys. >500 mm zalecane stosowanie

powy¿ej na zamówienie

+ aneks nr 1

belek rusztu BR

Profile Schemat p³yty

Powierzchnia frezowana

Rdzeñ p³yty
(odlew aluminiowy)

Zastosowanie
• Stacje energetyczne, trafo stacje
• Pomieszczenia czyste, clean room
• Pomieszczenie u¿ytecznoœci publicznej

Wykoñczenie powierzchni
• Frezowana powierzchnia aluminiowej p³yty

POD£OGI PODNIESIONE ERAR-SYSTEM® 10



POD£OGI PODNIESIONE ERAR-SYSTEM® 11

POD£OGA PODNIESIONA ERAR-SYSTEM , typ ER-03®

(p³yta gipsowa 38 mm, blacha stalowa od spodu)

Opis systemu

• P³yta

Konstrukcja wsporcza

wysoko zagêszczona p³yta gipsowa, od
spodu pokryta blach¹ stalow¹ ocynkowan¹,
krawêdzie boczne z listw¹ ochronn¹
z twardego - przewodz¹cego PCV, krawêdŸ
boczna œciêta pod k¹tem, apl ikacja
wierzchnia (standard PCV)

system wspó³pracuje z typem konstrukcji
wsporczej (typ 3 i 4) - rozstaw stóp
600x600 mm lub 600x900 mm

z przewodz¹cego tworzywa sztucznego

•

• Stopka do pod³ogi podniesionej

• Podk³adki t³umi¹ce - NG

• Klej

• Wysokoœæ monta¿u

• Po³¹czenie ze œcian¹

• Pod³o¿e betonowe
oczyszczone i suche

• Akcesoria

p³ynna regulacja wysokoœci, stal ocynko-
wana ST3SX, precyzyjne prowadzenie bol-
ca nastawnego, ró¿na budowa konstrukcji
dla ró¿nych wysokoœci

stopka mocowana jest do pod³o¿a klejem
poliuretanowym lub za pomoc¹ ko³ków

od 60 do 2000 mm (na zamówienie)

taœma dylatacyjna i listwa maskuj¹ca PVC
lub k¹townik aluminiowy

przy stosowaniu wentylacji podpod³ogo-
wej konieczne gruntowanie odpowiednim
œrodkiem wi¹¿¹cym py³y z warstwami
pod³ogowymi

kratki wentylacyjne, pochylnie, schodki,
przepusty kablowe, listwy przyœcienne,
t r a s y k a b l o w e , b a r i e r y o g n i o w e ,
klimatyzacyjne, puszki przy³¹czeniowe

Dane techniczne
Obci¹¿enie punktowe >5 kN
Obci¹¿enie powierzchniowe >30 kN
Klasa materia³u B1
Klasa odpornoœci ogniowej REI 60
Przewodnoœæ elektryczna <10
Ciê¿ar ca³kowity ~31 kg/m
Wysokoœæ monta¿u do 1600 mm
Gruboœæ p³yty z aplikacj¹ 40 mm
Modu³ p³yty 600x600 mm

1 )

2 )

6

2

3 )

�

1 )

2 )

3 )

4 )

zgodnie z Klasyfikacj¹ ITB LP-754/03

klasyfikacja ogniowa ITB

dla ka¿dej wys. zalecane profile C i U

klasyfikacja palnoœci do wysokoœci H=1600 mm

Wspornik

Aplikacja

P³yta pod³ogowa
rdzeñ - 38 mmPokrycie spodnie

Profile Schemat p³yty

INFORMACJE TECHNICZNE

Jeœli stosujesz pod³ogê F60 pamiêtaj
o akcesoriach wentylacyjnych z klas¹
odpornoœci F. - patrz str. 18!

Zastosowanie
• Budunki wysokoœciowe
• Pomieszczenia komputerowe, serwerownie
• Pomieszczenia przemys³owe i produkcyjne
• Sale szkolne i wyk³adowe
• Stacje energetyczne, centrale telefoniczne
• Pomieszczenie u¿ytecznoœci publicznej

Wykoñczenie powierzchni
• PVC GAMRAT, LINO FATRA, inna na zamówienie
• Blacha stalowa ocynkowana, folia aluminiowa
• Parkiet, laminat
• Ceramika, kamieñ naturalny, kamieñ sztuczny
• Wyk³adzina dywanowa w kaflach 500x500 mm
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Podstawowy element konstrukcji wsporczej stanowi¹ ocynkowane stopki o regulowanej wysokoœci.
Stopki s¹ elementami dwuczêœciowymi. Jedn¹ czêœæ stanowi rurka z przyspawan¹ od spodu p³ytk¹,
drug¹ czêœæ stanowi nagwintowany trzpieñ z przyspawan¹ od strony górnej p³ytk¹ oraz na³o¿on¹ na
czêœci gwintowanej nakrêtk¹. W niektórych wersjach (zale¿nie od wysokoœci pod³ogi) stosuje siê
dodatkow¹ nakrêtkê kontruj¹c¹. Gwintowany trzpieñ jest wk³adany w rurkê, a nakrêtka stanowi jego
podparcie. Poziom tego podparcia, a tym samym wysokoœæ s³upka s¹ w okreœlonym zakresie mo¿liwe
do regulowania przez pokrêcanie nakrêtki. W zale¿noœci od rodzaju s³upków, gwintowany trzpieñ z
przyspawan¹ p³ytk¹ i na³o¿on¹ nakrêtk¹ stanowi czêœæ górn¹ lub doln¹ s³upka. Podstawy stopek
mocowane s¹ do pod³o¿a za pomoc¹ kleju i/lub ko³ków rozporowych.

KONSTRUKCJA WSPORCZA

1. Materia³: g³owica i stopa wykonana ze stali
ocynkowanej - standard

2. Wysokoœæ: H = 30-900 mm > powy¿ej produkowane
na indywidualne zamówienie

3. Regulacja:
• p³ynny skok nakrêtki
• zakres ±30 mm

4. Stopa jest przystosowana do:
• umocowania instalacji uziemiaj¹cej
• przykrêcenia, przystrzelenia do pod³o¿a
• po³¹czeñ z belk¹ rusztu BR; L = 600, 1200, 1800 mm

1. Materia³: g³owica i stopa wykonana ze stali
ocynkowanej - standard

2. Wysokoœæ: H = 100-900 mm > powy¿ej produkowane
na indywidualne zamówienie

3. Regulacja:
• p³ynny skok nakrêtki
• zakres ±30 mm

4. Stopa jest przystosowana do:
• umocowania instalacji uziemiaj¹cej
• przykrêcenia, przystrzelenia do pod³o¿a
• wspó³pracy z konstrukcj¹ wsporcz¹ typu 3 i 4

profil 40/40/2 i profil C 80/40/2 (z przeznaczeniem np.
dla rozdzielni NN i WN)

STOPA SW-01

STOPA ER-S 40 i ER-S 120

POD£OGI PODNIESIONE ERAR-SYSTEM®

Stopa pod³ogi podniesionej Typu 120

Stopa pod³ogi podniesionej Typu 40
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KONSTRUKCJA WSPORCZA

BELKA RUSZTU BR-01

Materia³: wykonanie z ocynkowanej blachy stalowej = 1 mm
Pokrycie górne: listwa PCV, guma dla zapewnienia t³umienia
dŸwiêków i przep³ywu ³adunków elektrycznych
Przeznaczenie: zwiêkszanie stabilnoœci i noœnoœci systemu
pod³ogi ER-01, ER-02
Wymiary:
• L = 600 mm - dla wsparcia 1 p³yty
• L = 1200 mm - dla wsparcia 2 p³yt
• L = 1800 mm - dla wsparcia 3 p³yt

Profil C

Profil U

Materia³: profil stalowy ocynkowany o wymiarach C 40x40x2
Przeznaczenie: zwiêkszanie noœnoœci i stabilnoœci systemu
pod³ogi ER-01, ER-02.

U¿ywany do przejœæ technicznych.

Umo¿liwia tworzenie dowolnych modu³ów konstrukcji pod³ogi
i wykonanie pod³ogi podniesionej o du¿ej noœnoœci.

Materia³: profil stalowy ocynkowany o wymiarach C 80x40x2
Przeznaczenie: zwiêkszanie noœnoœci i stabilnoœci systemu
pod³ogi ER-01, ER-02.
U¿ywany do przejœæ technicznych.
Umo¿liwia tworzenie dowolnych modu³ów konstrukcji
pod³ogi oraz zbudowanie zintegrowanej konstrukcji
pod ciê¿kie urz¹dzenia.
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KONSTRUKCJA WSPORCZA typ1

KONSTRUKCJA WSPORCZA ZE WSPORNIKAMI WOLNOSTOJ¥CYMI

Przy wysokoœciach podniesienia od 50 do 500 mm w pomieszczeniach, w których nie przewiduje siê
obci¹¿eñ od wózków jezdnych, podnoœników, oparcia transformatorów, szaf rozdzielczych itp. naro¿a
p³yt pod³ogowych s¹ oparte na g³owicach s³upków. Jest to standardowy typ konstrukcji.
Rozwi¹zanie to jest szczególnie polecane do pomieszczeñ biurowych.

Wolnostoj¹ce regulowane wsporniki wykonane ze stali ocynkowanej systemu ER s¹ ustawione
na uprzednio przygotowanym pod³o¿u, a nastêpnie przyklejone specjalistycznymi klejami do pod³o¿a.
Wsporniki s¹ zaopatrzone w przewodz¹ce nak³adki ze sztucznego tworzywa.

1 - aplikowana p³yta wiórowa, aluminiowa
2 - czêœæ górna wspornika stalowego ocynkowanego
3 - czêœæ dolna wspornika stalowego ocynkowanego,

wyposa¿ona w 2 nakrêtki do regulacji
i zablokowania wysokoœci

4 - przewodz¹ca nak³adka z PCV
4

1

3
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KONSTRUKCJA WSPORCZA typ 2

W tych samych warunkach eksploatacji przy wysokoœciach podniesienia powy¿ej 500 mm zaleca
siê stosowanie usztywnienia rusztem (belkami) z kszta³towników U. Tak¿e przy ni¿szych pod³ogach
w zakresie od 50 mm mo¿na stosowaæ belki rusztu. Kszta³towniki U s¹ po³¹czone z g³owicami
s³upków za pomoc¹ specjalnie wykszta³towanych zaczepów lub blachowkrêtami.
„Grzbiety” kszta³towników U s¹ na poziomie g³owic s³upków. Belki rusztu s¹ zaopatrzone w nak³adki
PCV t³umi¹ce ha³as oraz zapewniaj¹ce dodatkow¹ powierzchniê przewodz¹c¹ ³adunki
elektrostatyczne. Rozwi¹zanie to jest polecane do pomieszczeñ serwerowni, central telefonicznych.

Wolnostoj¹ce regulowane wsporniki wykonane ze stali ocynkowanej systemu ER s¹ ustawione
na uprzednio przygotowanym pod³o¿u, a nastêpnie przyklejone specjalistycznymi klejami do pod³o¿a
lub przykrêcone ko³kami do pod³o¿a. Nastêpnie s³upki s¹ spinane poprzeczkami (belkami rusztu).
Wsporniki jak i belki s¹ zaopatrzone w przewodz¹ce nak³adki ze sztucznego tworzywa.

5

2 4

3

1 - aplikowana p³yta wiórowa
2 - czêœæ górna wspornika stalowego

ocynkowanego
3 - czêœæ dolna wspornika stalowego

ocynkowanego, wyposa¿ona
w nakrêtkê do regulacji
i zablokowania wysokoœci

4 - belka rusztu 1 mm do na³o¿enia
przykrêcania o d³ugoœci 60 cm

5 - przewodz¹ca nak³adka z PCV

�
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W pomieszczeniach, w których przewiduje siê obci¹¿enia statyczne (od ciê¿kich urz¹dzeñ) lub
dynamiczne np. od wózków, podnoœników lub oparcia na pod³odze ciê¿kich urz¹dzeñ,
zaleca siê usztywnienie konstrukcji pod³ogi rusztem z kszta³towników C (profil stalowy ocynkowany
C40x40x2). Kszta³towniki C s¹ oparte na g³owicach s³upków. P³yty pod³ogowe oparte sa na grzbietach
rusztu. Konstrukcja kratowa wykonywana jest w rozstawie 600x900 mm. Rozwi¹zanie to jest
stosowane w stacjach zasilania, rozdzielniach, dyspozytorniach.

Wolnostoj¹ce regulowane wsporniki wykonane ze stali ocynkowanej systemu ER s¹ ustawione na
uprzednio przygotowanym pod³o¿u, a nastêpnie przykrêcone specjalistycznymi ko³kami do pod³o¿a.
Nastêpnie s³upki s¹ spinane profilami C poprzez przykrêcenie profili do g³owicy s³upka minimum
2 œrubami m³otkowymi. Wsporniki nie s¹ zaopatrzone w przewodz¹ce nak³adki ze sztucznego
tworzywa, natomiast mog¹ w nie byæ zaopatrzone miejsca przeciêcia siê profili C.

2 5

3

1 - aplikowana p³yta wiórowa
2 - czêœæ górna wspornika stalowego

ocynkowanego
3 - czêœæ dolna wspornika stalowego

ocynkowanego, wyposa¿ona
w 2 nakrêtki M16 do regulacji wysokoœci

4 - profil stalowy ocynkowany C40/40/2
5 - œruba M8 z ³bem m³oteczkowym

KONSTRUKCJA WSPORCZA typ 3
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KONSTRUKCJA WSPORCZA typ 4

W pomieszczeniach, w których przewiduje siê znaczne obci¹¿enia oraz nale¿y umo¿liwiæ posadowienie
urz¹dzeñ przekraczaj¹cych sw¹ mas¹ obci¹¿alnoœæ pod³óg, zaleca siê stosowanie na ca³oœci pod³ogi
profili C 40x40x2 i usztywnienie konstrukcji rusztem z kszta³towników C (profil stalowy ocynkowany
C 80x40x2) jako zintegrowana rama pod urz¹dzenie. Kszta³towniki C 40x40x2 oraz 80x40x2 s¹ oparte na
g³owicach s³upków. P³yty pod³ogowe oparte s¹ na grzbietach rusztu.
Konstrukcja kratowa wykonywana jest w rozstawie 600x900, natomiast wielkoœæ wykonywanych ram
wsporczych jest praktycznie dowolna. Zwiêkszenie noœnoœci nastêpuje poprzez zagêszczenie rozstawu stóp.
Wykorzystuj¹c ramê wykonan¹ z profili C 80x40x2 uzyskujemy du¿¹ powierzchniê niezabudowan¹ pod
urz¹dzeniem, która daje s³u¿bom instalacyjnym mo¿liwoœæ doprowadzenia du¿ej iloœci kabli do urz¹dzenia.
Zastosowanie: rozdzielnie elektryczne, centra sterowania, dyspozytornie.
Po zamontowaniu systemu uzyskujemy licowanie konstrukcji pod szafy z poziomem pod³ogi p³yt
pod³ogowych. Rozwi¹zanie zosta³o pokazane na poni¿szym rysunku

Wolnostoj¹ce regulowane wsporniki wykonane ze stali ocynkowanej systemu ER s¹ ustawione na uprzednio
przygotowanym pod³o¿u, a nastêpnie przykrêcone specjalistycznymi ko³kami do pod³o¿a. Nastêpnie s³upki
s¹ spinane profilami C poprzez przykrêcenie profili do g³owicy s³upka minimum 2 œrubami m³otkowymi.
Wsporniki nie s¹ zaopatrzone w przewodz¹ce nak³adki ze sztucznego tworzywa, natomiast mog¹ w nie byæ
zaopatrzone miejsca przeciêcia siê profili C.

7

4

6

3

5

1 - aplikowana p³yta wiórowa
2 - czêœæ górna wspornika stalowego

ocynkowanego
3 - czêœæ dolna wspornika stalowego

ocynkowanego, wyposa¿ona
w 2 nakrêtki M16 do regulacji
wysokoœci

4 - profil stalowy ocynkowany C 40x40x2
5 - œruba M8 z ³bem m³oteczkowym
6 - uszczelka
7 - profil stalowy ocynkowany C 80x40x2
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AKCESORIA WENTYLACYJNE

KRATKI WENTYLACYJNE

Podobnie jak p³yta wentylacyjna, kratki wentylacyjne pozwalaj¹ zaprojektowaæ systemy wentylacji lub
klimatyzacji w niewidocznej przestrzeni pod pod³og¹. We wspó³pracy z renomowanymi pracowniami
projektowymi firma E. £UKASIAK opracowa³a ca³¹ rodzinê kratek wentylacyjnych aluminiowych oraz
stalowych. Wszystkie kratki wentylacyjne s¹ oparte na sprawdzonych i nowoczesnych rozwi¹zaniach
konstrukcyjnych.
We wszystkich pomieszczeniach technicznych (serwerownie, stacje trafo, centrale telefoniczne) konieczne jest
stosowanie w³aœnie kratek wentylacyjnych osadzonych fabrycznie w p³ytach pod³ogi podniesionej ERAR-
SYSTEM®. Uniwersalnoœæ pod wzglêdem doboru typu kratki jak i odpornoœæ na wiêksze obci¹¿enia ni¿ p³yty
wiercone predysponuje ten system wentylacji pod³ogi podniesionej do najczêœciej i najchêtniej stosowanych
rozwi¹zañ w bran¿y pod³óg podniesionych.
Kratki wentylacyjne KWP zosta³y przebadane przez uprawniony organ ITB i
posiadaj¹ raport z badañ o przep³ywie powietrza oraz Aprobatê Techniczn¹ nr
AT/2003-02-1396

UWAGA: jako jedyny zestaw elementów w Polsce elementy systemu pod³ogi
podniesionej ERAR-SYSTEM , którymi s¹ kratki wentylacyjne zosta³y
sklasyfikowane jako niepalne w klasie F przez Instytut Techniki Budowlanej.

®

Kratki wentylacyjne typoszeregu KW nie posiadaj¹ce
przepustnicy powietrza (wymiary podane w mm)

- KW-1
- KW-12 450x450
- KW-12 450x300
- KW-12 450x150
- KW-300
- KW-600

Kratka wentylacyjna KW-1
Kratka stalowa o wymiarach zewnêtrznych
365x165 mm jest wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej lakierowanej lakierem proszkowym
standardowo wg. RAL 7004. Osadzona w p³ycie
pod³ogowej kra tka l icu je z powierzchni¹
wyk³adziny pod³ogowej (nie wystaje ponad p³ytê
pod³ogow¹)
Uœredniona wydajnoœæ kratki wynosi 380 m /h przy
2,5 m /s. Zakres strumienia objêtoœci powietrza
kratki wynosi 135-685 m /h.
Kratki typu KW/KWP-1 dostosowane s¹ do
przenoszenia obci¹¿eñ do 4,5 KN.
Istnieje mo¿liwoœæ wykonania kratki w wersji
po¿arowej - typ KWpp-1 posiadaj¹cej certyfikat
palnoœci ITB w klasie F.

3

3

3

KW-12 (450x450)
Segment wykonany jest z kszta³towników aluminio-
wych, zespolonych o wymiarze 450x450 mm.
Profile s¹ anodowane lub lakierowane.
Kratka jest osadzona w p³ycie pod³ogowej w wyciê-
tym otworze. Poziom zamontowania kratki jest
rów- ny z naklejon¹ wyk³adzin¹ PVC.
Powierzchnia czynna otworu. 0,0647 m .
Wydajnoœæ max. ok. 680m /h przy prêdkoœci 2m/s.
(na specjalne zamówienie)

2

3
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KW-12 (450x300)
Segment wykonany jest z kszta³towników aluminio-
wych, zespolonych o wymiarze 450x300 mm.
Profile s¹ anodowane lub lakierowane.
Kratka jest osadzona w p³ycie pod³ogowej w wyciê-
tym otworze. Poziom zamontowania kratki jest
równy z naklejon¹ wyk³adzin¹ PVC.
Powierzchnia czynna otworu. 0,0647 m .
(za specjalne zamówienie)

2

KW-12 (450x150)
Segment wykonany jest z kszta³towników aluminio-
wych, zespolonych o wymiarze 450x150 mm.
Profile s¹ anodowane lub lakierowane.
Kratka jest osadzona w p³ycie pod³ogowej w wyciê-
tym otworze. Poziom zamontowania kratki jest
równy z naklejon¹ wyk³adzin¹ PVC.
Powierzchnia czynna otworu. 0,0647 m .
Wydajnoœæ max. 380m /h przy prêdkoœci 2m/s.

2

3

Kratka wentylacyjna KW-300R
Kratka aluminiowa o wymiarach zewnêtrznych
300x600 mm w standardzie lakierowana lakierem
proszkowym RAL 7004. Osadzona w p³ycie
pod³ogowej kratka licuje z powierzchni¹ wyk³adziny
pod³ogowej (nie wystaje ponad p³ytê pod³ogow¹).
Kratka zastêpuje po³owê p³yty pod³ogowej i
zaopatrzona jest w regulacjê poziomu z mo¿liwoœci¹

dopasowania do s¹siednich elementów - ka¿dego typu p³yt pod³ogi podniesionej. Kratka zaopatrzona jest w
ramkê stabilizuj¹c¹ po³o¿enie kratki, p³yt pod³ogowych i zwiêkszaj¹c¹ jej noœnoœæ. Uœredniona wydajnoœæ kratki
wynosi 780 m /h przy 2,5 m /s. Zakres strumienia objêtoœci powietrza kratki wynosi 85-1145 m /h. Kratki typu
KW/KWP-300 dostosowane s¹ do przenoszenia obci¹¿eñ do 3 KN (tyle ile standardowo przenosi ka¿dy typ
pod³ogi podniesionej). System kratek mo¿e byæ dostosowany do ka¿dego typu pod³ogi podniesionej.

3 3 3

Kratka wentylacyjna KW-600R
Kratka aluminiowa o wymiarach zewnêtrznych 600x600 mm w standardzie lakierowana lakierem proszkowym
wg RAL 7004. Osadzona w p³ycie pod³ogowej kratka licuje z powierzchni¹ wyk³adziny pod³ogowej (nie wystaje
ponad p³ytê pod³ogow¹) Kratka zastêpuje ca³¹ p³ytê pod³ogi podniesionej. Jest zaopatrzona w regulacjê poziomu
z mo¿liwoœci¹ dopasowania do s¹siednich elementów- ka¿dego typu p³yt pod³ogi podniesionej.
Kratka zaopatrzona jest w ramkê stabilizuj¹c¹ po³o¿enie kratki, p³yt pod³ogowych i zwiêkszaj¹c¹ jej noœnoœæ.
Uœredniona wydajnoœæ kratki wynosi 1530 m /h przy 2,5 m /s. Zakres strumienia objêtoœci powietrza kratki
wynosi 170-2295 m /h. Kratki typu KW/KWP-600 dostosowane s¹ do przenoszenia obci¹¿eñ do 3 KN (tyle ile
standardowo przenosi ka¿dy typ pod³ogi podniesionej). System kratek dostosowany jest do ka¿dego typu pod³ogi
podniesionej.

3 3

3
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KRATKI WENTYLACYJNE Z REGULACJ¥

Kratki wentylacyjne typoszeregu KWP posiadaj¹ce
przepustnicê powietrza (wymiary podane w mm)

- KWP-1
- KWP-12 450x450
- KWP-12 450x300
- KWP-12 450x150
- KW-300R 300x600
- KW-600R 600x600

Kratka wentylacyjna KWP-1
Kratka stalowa o wymiarach zewnêtrznych
365x165 mm jest wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej lakierowanej lakierem proszkowym
standardowo wg. RAL 7004. Osadzona w p³ycie
pod³ogowej kra tka l icu je z powierzchni¹
wyk³adziny pod³ogowej (nie wystaje ponad p³ytê
pod³ogow¹).
Kratka zaopatrzona jest w przepustnicê p³ynnie
reguluj¹c¹ si³ê i kierunek przep³ywu powietrza.
Uœredniona wydajnoœæ kratki wynosi 380 m /h przy
2,5 m /s. Zakres strumienia objêtoœci powietrza
kratki wynosi 135-685 m /h.
Kratki typu KW/KWP-1 dostosowane s¹ do
przenoszenia obci¹¿eñ do 4,5 KN.
Istnieje mo¿liwoœæ wykonania kratki w wersji
po¿arowej - typ KWpp-1 posiadaj¹cej certyfikat
palnoœci ITB w klasie F.

3

3

3

KWP-12 (450x450)
Segment wykonany jest z kszta³towników aluminio-
wych, zespolonych o wymiarze 450x450 mm.
Profile s¹ anodowane lub lakierowane. Segment
wentylacyjny to przes³ony boczne oraz skrzyd³a
przepustnic wykonane z blachy ocynkowanej.
Kratka jest osadzona w p³ycie pod³ogowej w wyciê-
tym otworze. Poziom zamontowania kratki jest
równy z naklejon¹ wyk³adzin¹ PVC.
Powierzchnia czynna otworu. 0,0647 m .
Wydajnoœæ max. 380m /h przy prêdkoœci 2m/s.
(na specjalne zamówienie)

2

3

KWP-12 (450x300)
Segment wykonany jest z kszta³towników aluminio-
wych, zespolonych o wymiarze 450x300 mm.
Profile s¹ anodowane lub lakierowane. Segment
wentylacyjny to przes³ony boczne oraz skrzyd³a
przepustnic wykonane z blachy ocynkowanej.
Kratka jest osadzona w p³ycie pod³ogowej w wyciê-
tym otworze. Poziom zamontowania kratki jest
równy z naklejon¹ wyk³adzin¹ PVC.
Powierzchnia czynna otworu. 0,0647 m .2

(na specjalne zamówienie)

AKCESORIA WENTYLACYJNE



KWP-12 (450x150)
Segment wykonany jest z kszta³towników aluminio-
wych, zespolonych o wymiarze 450x150 mm.
Profile s¹ anodowane lub lakierowane. Segment
wentylacyjny to przes³ony boczne oraz skrzyd³a
przepustnic wykonane z blachy ocynkowanej.
Kratka jest osadzona w p³ycie pod³ogowej w wyciê-
tym otworze. Poziom zamontowania kratki jest
równy z naklejon¹ wyk³adzin¹ PVC.
Powierzchnia czynna otworu. 0,0647 m .
Wydajnoœæ max. 450 m /h przy prêdkoœci 2m/s.
(na specjalne zamówienie)

2

3

Kratka wentylacyjna KWP-300R
Kratka aluminiowa o wymiarach zewnêtrznych 300x600 mm w standardzie lakierowana lakierem proszkowym
RAL 7004. Osadzona w p³ycie pod³ogowej kratka licuje z powierzchni¹ wyk³adziny pod³ogowej (nie wystaje
ponad p³ytê pod³ogow¹). Kratka zastêpuje po³owê p³yty pod³ogowej i zaopatrzona jest w regulacjê poziomu z
mo¿liwoœci¹ dopasowania do s¹siednich elementów - ka¿dego typu p³yt pod³ogi podniesionej.
Kratka zaopatrzona jest w ramkê stabilizuj¹c¹ po³o¿enie kratki, p³yt pod³ogowych i zwiêkszaj¹c¹ jej noœnoœæ.
Kratka zaopatrzona jest w przepustnicê p³ynnie reguluj¹c¹ si³ê i kierunek przep³ywu powietrza. Uœredniona
wydajnoœæ kratki wynosi 780 m /h przy 2,5 m /s. Zakres strumienia objêtoœci powietrza kratki wynosi 85-1145
m /h. Kratki typu KW/KWP-300R dostosowane s¹ do przenoszenia obci¹¿eñ do 3 KN (tyle ile standardowo
przenosi ka¿dy typ pod³ogi podniesionej). System kratek mo¿e byæ dostosowany do ka¿dego typu pod³ogi
podniesionej.

3 3

3

Kratka wentylacyjna KWP-600R
Kratka aluminiowa o wymiarach zewnêtrznych 600x600 mm w standardzie lakierowana lakierem proszkowym
wg RAL 7004. Osadzona w p³ycie pod³ogowej kratka licuje z powierzchni¹ wyk³adziny pod³ogowej (nie wystaje
ponad p³ytê pod³ogow¹) Kratka zastêpuje ca³¹ p³ytê pod³ogi podniesionej. Jest zaopatrzona w regulacjê poziomu
z mo¿liwoœci¹ dopasowania do s¹siednich elementów- ka¿dego typu p³yt pod³ogi podniesionej.
Kratka zaopatrzona jest w ramkê stabilizuj¹c¹ po³o¿enie kratki, p³yt pod³ogowych i zwiêkszaj¹c¹ jej noœnoœæ.
Kratka zaopatrzona jest w przepustnicê p³ynnie reguluj¹c¹ si³ê i kierunek przep³ywu powietrza.
Uœredniona wydajnoœæ kratki wynosi 1530 m /h przy 2,5 m /s. Zakres strumienia objêtoœci powietrza kratki
wynosi 170-2295 m /h. Kratki typu KW/KWP-600R dostosowane s¹ do przenoszenia obci¹¿eñ do 3 KN (tyle ile
standardowo przenosi ka¿dy typ pod³ogi podniesionej). System kratek dostosowany jest do ka¿dego typu pod³ogi
podniesionej.

3 3

3
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PROWADZENIE OKABLOWANIA, PRZY£¥CZA ELEKTRYCZNE
P£YTY SPECJALNE

Ka¿da instalacja elektryczna prowadzona pod pod³og¹, dziêki wbudowanym przepustom
kablowym, puszkom elektro-instalacyjnym jest dostêpna w dowolnie wybranym miejscu pod³ogi.
Firma opracowa³a na potrzeby instalacji okablowania w pomieszczeniach serwerowni, central
telefonicznych bezpieczny i trwa³y system przepustów kablowych, które wykonane s¹ z blachy
stalowej ocynkowanej lakierowanej nastêpnie lakierem proszkowym. Wype³nienie stanowi guma
lub szczotki. zastosowanie takich wype³nieñ umo¿liwia praktycznie bez przeszkód prowadzenie
okablowania przez powierzchniê pod³ogi podniesionej.

UWAGA: jako jedyny zestaw elementów w Polsce elementy systemu pod³ogi podniesionej
ERAR-SYSTEM, którymi s¹ kratki wentylacyjne zosta³y sklasyfikowane jako niepalne w klasie
F 30 (Rei 30) przez .Instytut Techniki Budowlanej

Przepusty kablowe typoszeregu PG:

Przepust ma³y PG-2
Przepust szczotkowy PS
Przepust ogniowy PKp-1, PKp-2
P³yta z puszk¹ przy³¹czeniow¹

Przepust du¿y PG-1

PG-2
Przepust kablowy - ramka wykonana z blachy stalo-
wej, ocynkowanej, lakierowanej proszkowo,
wymiar 165x165 mm, pow. otworu 125x125.
Osadzony w p³ycie pod³ogowej przepust licuje z
powierzchni¹ wyk³adziny pod³ogowej (nie wystaje
ponad p³ytê pod³ogow¹)
Przepust jako wype³nienie zaopatrzony jest we
wk³ad z miêkkiej czarnej gumy o gruboœci 15 mm.
Przepust gumowy stosuje s iê szczególnie
w obiektach technicznych, gdzie przestrzeñ
podpod³ogowa jest klimatyzowana.

PG-1
Przepust kablowy - ramka wykonana z blachy stalo-
wej, ocynkowanej, lakierowanej proszkowo,
wymiar 365x165 mm, pow. otworu 320x125 mm.
Osadzony w p³ycie pod³ogowej przepust licuje z
powierzchni¹ wyk³adziny pod³ogowej (nie wystaje
ponad p³ytê pod³ogow¹)
Przepust jako wype³nienie zaopatrzony jest we
wk³ad z miêkkiej czarnej gumy o gruboœci 15 mm.
Przepust gumowy stosuje s iê szczególnie
w obiektach technicznych, gdzie przestrzeñ
podpod³ogowa jest klimatyzowana.
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DODATKOWE ELEMENTY WYPOSA¯ENIA - SZCZEGÓ£Y MONTA¯OWE

PS
Przepust kablowy szczotkowy - ramka wykonana
z blachy stalowej, ocynkowanej, lakierowanej
proszkowo, wymiar 365x165 mm, pow. otworu
320x125 mm. Osadzony w p³ycie pod³ogowej
przepust licuje z powierzchni¹ wyk³adziny
pod³ogowej (nie wystaje ponad p³ytê pod³ogow¹)
Powierzchnia przepustu to wk³ad uszczelniaj¹cy
IBS (szczotki z antystatycznego polipropylenu)
Wk³ad jest spinany przez profil aluminiowy.
Przepust gumowy stosuje siê w obiektach
technicznych, gdzie przestrzeñ podpod³ogowa jest
klimatyzowana.

PKP-1, PKP-2
Przepust po¿arowy w klasie P do pod³óg ogniowych
(np.F30) ramka wykonana z blachy stalowej,
ocynkowanej, lakierowanej proszkowo o wymia-
rach zewnêtrznych 365x165 lub 165x165 mm.
Osadzony w p³ycie pod³ogowej przepust licuje z
powierzchni¹ wyk³adziny pod³ogowej (nie wystaje
ponad p³ytê pod³ogow¹)
Wype³nienie stanowi specjalistyczny niepalny
wk³ad. Stosowanie tych przepustów jest konieczne
dla uzyskania bariery ogniowej jak¹ jest pod³oga
podwójna F30.

Skrzynka przy³¹czeniowa - pokrywa uchylna
(gabaryty i mo¿liwoœci pokazano na stronie 27)
Mo¿liwe wykonanie z PCV lub blachy stalowej.
Do puszki przy³¹czeniowej stosuje siê pod³¹czenie
gniazd 220V, komputer, telefon - max. 16 modu³ów
w puszce. Umo¿liwia prowadzenie przez pod³ogê
instalacji. Wieczko puszki pokrywane jest wyk³a-
dzin¹ jak na pod³odze podniesionej.

POD£OGI PODNIESIONE ERAR-SYSTEM® 23



POD£OGI PODNIESIONE ERAR-SYSTEM® 24

SPOSÓB ZAKOÑCZENIA POD£OGI GDY NIE
ZAJMUJE ONA CA£EJ POWIERZCHNI
POMIESZCZENIA

W takim przypadku istnieje potrzeba zakoñczenia
pod³ogi podwójnej i wys³oniêcia przestrzeni
pomiêdzy stropem, pod³og¹ a pod³o¿em.
Sposób wykonania wys³ony:
• blacha aluminiowa
• dopasowana p³yta pod³ogi
Wykoñczenie uzupe³nia k¹townik aluminiowy
ryflowany.

PRZEGRODY PRZECIWPO¯AROWE

W obiektach o szczególnych wymaganiach przeciw-
po¿arowych, mo¿e zachodziæ potrzeba zastosowa-
nia przegrody zapobiegaj¹cej rozprzestrzenianiu siê
ognia i dymu. Przegroda taka wykonana jest w tech-
nologii p³yt gipsowo-kartonowych.

PRZEGRODY KLIMATYZACYJNE

Je¿eli w przestrzeni podpod³ogowej zachodzi
potrzeba wy³¹czenia pewnych stref obszaru
dzia³ania klimatyzacji, stosuje siê odpowiednie
przegrody.
Wykonanie:
• technologia p³yt GKB
• wys³ona z blachy aluminiowej uszczelnionej
np. gum¹

SZCZEGÓ£Y MONTA¯OWE
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SPOSÓB OBRÓBKI POD£OGI PRZY
ŒCIANACH STA£YCH

Przy ka¿dej ze œcian, do której dochodzi pod³oga,
p³yta pod³ogowa jest klinowana za pomoc¹ klinów
dêbowych i wykoñczona listw¹ przyœcienn¹.
W obiektach przemys³owych jest to k¹townik
aluminiowy, w biurach listwa wykonana z PCV.

SPOSÓB OBRÓBKI POD£OGI PRZY
ŒCIANACH TYPU GIPS - KARTON

Przy œcianach dzia³owych „lekkich” niezbêdne jest
zabezpieczenie przed zgnieceniem poszczególnych
elementów œcian. W takim przypadku stosujemy
„opaskê” z k¹townika stalowego.

SYSTEM PROWADZENIA OKABLOWANIA

Pod zainstalowan¹ pod³og¹ podwójn¹ istnieje
mo¿liwoœæ prowadzenia wszelkiego rodzaju kabli
nie tylko na stropie, ale i w przestrzeni pod-
pod³ogowej. S³u¿¹ do tego specjalne profile
pokazane na rysunku.

SZCZEGÓ£Y MONTA¯OWE



SZCZEGÓ£Y MONTA¯OWE

SCHODY

W obiektach modernizowanych i w pomieszczeniach gdzie
dolny poziom drzwi wejœciowych jest poni¿ej poziomu
pod³ogi podwójnej, niezbêdne jest zastosowanie schodów.
Wykonanie:
• spoczynki i wys³ona boków - p³yta pod³ogowa

lub niepalna p³yta HPL
• obramowanie - k¹townik aluminiowy ryflowany
W pomieszczeniach o du¿ym natê¿eniu ruchu oraz tam
gdzie wysokoœæ pod³ogi wynosi >H=400 mm Prawo
Budowlane wymaga zainstalowania barierki ochronnej.
Materia³: skrêcane profile aluminiowe SAPA lakierowane
wg. RAL. Wymiary i mocowanie: do ustalenia np. modu³
1100 x 600 mm

POCHYLNIE

Podobnie jak schody, pochylnie stosuje siê w obiektach,
gdzie istnieje ró¿nica poziomów pomiêdzy poszczególnymi
pomieszczeniami. Konstrukcja pochylni umo¿liwia wjazd
wózków rêcznych na poziom pod³ogi. Zarówno pochylnie,
jak i schody s¹ projektowane bezpoœrednio dla ka¿dego
obiektu. Powierzchnia pochylni pokryta jest materia³em
antypoœlizgowym. Istnieje mo¿liwosæ wykonania pochylni
nastawianej (demontowalnej)
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Typ pokrywy uchylnej

Typ
odpowiadaj¹cej

puszki
pod³ogowej

Minimalna
gruboœæ
szlichty
(mm)

Maksymalna
szerokoœæ

kana³ów pod³o-
gowych (mm)

Maksymalna
iloœæ gniazd

instalacyjnych

510

530

594

560

562

590

593

Otwór monta¿u pokrywy: 147 x 247 mm

Otwór monta¿u pokrywy: 247 x 291 mm

Otwór monta¿u pokrywy: 294 x 294 mm

Otwór monta¿u pokrywy: 242 mm�

Otwór monta¿u pokrywy: 228 x 228 mm

Otwór monta¿u pokrywy: 306 mm�

Otwór monta¿u pokrywy: 294 x 294 mm

510 50 240
4

513 50 240
8

514 50 340
8

502 70 240
6

512 70 240
6

503 70 340
12

514 70 340
12+2

(w 2 puszkach
monta¿owych)

(w 2 puszkach
monta¿owych)

(w 2 puszkach
monta¿owych)

(w 3 puszkach
monta¿owych)

(w 4 puszkach
monta¿owych)

+ 2 modu³y
RJ

(w 4 puszkach
monta¿owych)

gniazda
specjalne

(w 3 puszkach
monta¿owych)

UWAGA! typ 503Do wszystkich pokryw mo¿na zastosowaæ puszkê uniwersaln¹ (z odpowiedni¹ ramk¹ dopasowuj¹c¹)

POD£OGOWE PUSZKI PRZY£¥CZENIOWE
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Warunki u¿ytkowania
Aby zagwarantowaæ d³ugotrwa³e, bezusterkowe, funkcjonowanie pod³ogi nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce wskazówki:

Zgodnie z ide¹ stosowania systemów pod³óg podniesionych, istnieje mo¿liwoœæ podnoszenia p³yt pod³ogowych.
Ta operacja winna byæ dokonana tylko i wy³¹cznie za pomoc¹ specjalnych podnoœników (uchwytów
przyssawkowych) oddzielnych do pod³ogi z wyk³adzin¹ PCV i dywanow¹. Podnosiæ nale¿y jedynie tyle p³yt, ile jest
to niezbêdne. Zaleca siê podnoszenie p³yt i ich wyjmowanie na przemian (w szachownicê). Ze starann¹ uwag¹ nale¿y
podnosiæ p³yty pod³ogowe znajduj¹ce siê przy œcianach, aby nie oderwaæ elementów klinuj¹cych p³ytê (np. klina
drewnianego) - wyjmowanie p³yt z tych miejsc mo¿e odbywaæ siê tylko pojedynczo. W przypadku, gdy przestrzeñ
pomiêdzy p³yt¹ a œcian¹ wype³niona jest piank¹ monta¿ow¹ wyklucza siê wyjmowanie tych p³yt.

Przyk³adowy demonta¿ p³yt pod³ogowych przedstawiono na rysunku.

1. Otwieranie i zamykanie systemu

System pod³ogi podniesionej ERAR-SYSTEM mo¿e byæ otwierany lub zamykany tylko przez przeszkolonych i wy-
specjalizowanych monterów posiadaj¹cych odpowiedni¹ wiedzê fachow¹ i odpowiednie narzêdzia do jej otwierania,
b¹dŸ te¿ na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ u¿ytkownika obiektu.

®

2. Obs³uga i pielêgnacja

UWAGA: wilgotnoœæ powietrza w pomieszczeniu nie mo¿e przekroczyæ 75%

a) Obs³uga
Pod³oga techniczna to wiêksza liczba pojedynczych p³yt w module 600 x 600 mm, które s¹ ze sob¹ bardzo
dok³adnie spasowane. Umo¿liwia to wyjmowanie i ponowne montowanie dowolnych p³yt bez naruszania ca³ego
uk³adu konstrukcji wsporczej. W zale¿noœci od rodzaju zastosowanej wyk³adziny na powierzchni p³yt, do ich
wyjmowania s³u¿¹ dostarczane z innymi materia³ami specjalne uchwyty. W p³ytach pod³ogowych, w zale¿noœci
od potrzeb u¿ytkownika, mog¹ byæ wycinane otwory, aby umo¿liwiæ przeprowadzenie kabli, przewodów itp.
Z powodu tych wyciêæ nale¿y zwracaæ uwagê, aby obci¹¿alnoœæ p³yt nie zosta³a znacznie zmniejszona. Wyciêcia
dokonuje siê pi³¹ elektryczn¹ zawieraj¹c¹ ostrze z widi¹. Miejsce ciêcia p³yt impregnuje siê lakierem do drewna
lub ciek³¹ parafin¹ lub przykleja siê taœmê aluminiow¹. Eksploatacja pod³ogi wymaga stosowania w zale¿noœci
od potrzeb samoprzylepnej taœmy, przyklejanej w miejscach wsparcia p³yt (na czarnych podk³adkach),
gwarantuj¹cych stabilnoœæ poziom¹ p³yt. Stalowe elementy wsporcze p³yt s¹ zabezpieczone antykorozyjnie i nie
podlegaj¹ zabiegom konserwacyjnym w czasie calego okresu u¿ywalnoœci pod³ogi.

Oferujemy swoje us³ugi w zakresie remontu (napraw, wymiana, regulacja) elementów instalowanych w
przesz³oœci
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b) Pielêgnacja

UWAGA: Niedozwolone jest czyszczenie p³yt pod³ogi technicznej na mokro z du¿¹ iloœci¹ wody.

Zmywanie pod³ogi wod¹ doprowadzi do uszkodzeñ p³yt wiórowych oraz urz¹dzeñ pracuj¹cych w przestrzeni pod-
pod³ogowej.
Zastosowane œrodki do pielêgnacji wyk³adzin, jak równie¿ usuwanie plam nie mog¹ obni¿yæ ich trwa³oœci. Nie wol-
no stosowaæ œrodków, które stworz¹ na powierzchni wyk³adzin antystatyczn¹ warstwê izolacyjn¹ (np. ¿ywice,
wosk), co uniemo¿liwi przep³yw ³adunków elektrostatycznych. Obowi¹zywaæ musi zasada pe³nej znajomoœci rodza-
ju i w³aœciwoœci œrodków do czyszczenia i pielêgnacji wyk³adzin, które podawane s¹ w instrukcji konserwacji wcho-
dz¹cej w sk³ad karty gwarancyjnej.
Pod³ogi podniesione ERAR-SYSTEM zawieraj¹ wyk³adziny, które nie wymagaj¹ specjalnych œrodków do
pielêgnacji i tak:
a) Dla wyk³adzin elastycznych (PCV, LINOLEUM) zaleca siê jedynie przecieranie powierzchni lekko wilgotn¹
szmat¹ ze œrodkiem opisanym w karcie gwarancyjnej produktu. Je¿eli pod³oga jest mocniej zabrudzona i potrzeba jest
wiêkszej iloœci wody, wówczas po przetarciu powierzchni nale¿y natychmiast zebraæ wodê do sucha (wilgoæ nie mo¿e
pozostawaæ na d³ugo w fugach miêdzy p³ytami). Do wody dodane mog¹ byæ w niewielkiej iloœci (ca 1%) dostepne
œrodki czyszcz¹ce.
b) Wyk³adziny twarde (LAMINATY), s¹ ³atwiejsze w pielêgnacji, a ma³e zabrudzenia nale¿y usuwaæ, przecieraj¹c
miêkk¹ lekko wilgotn¹ szmat¹. Silniejsze zabrudzenia usuwaæ nale¿y przy u¿yciu ciep³ych mydlin lub œrodków czy-
stosci u¿ywanych w gosp. domowych. Specjalne zabrudzenia, jak np.: klej, atrament, d³ugopis usuwaæ nale¿y œrod-
kami organicznymi (spirytus, aceton, mieszanina benzolu z benzyn¹, etc.)

c) Wyk³adziny dywanowe. Zaleca siê codzienne odkurzanie mechaniczne powierzchni. Przy stosowaniu nowocze-
snych œrodków i urz¹dzeñ do czyszczenia dywanów, których nie brakuje na rynku, dopuszcza siê proszki czyszcz¹ce i
usuwaj¹ce plamy na sucho. Stosowaæ te¿ mo¿na specjalne œrodki pieni¹ce, szampony, etc., pamiêtaj¹c jednak o tym,
aby mo¿liwie szybko i dok³adnie usun¹æ resztki wilgoci. Obowi¹zuje zasada, ¿e wpierw usun¹æ nale¿y plamy,
a dopiero potem zastosowaæ jedn¹ z metod czyszczenia wyk³adziny dywanowej. Wskazane jest dokonywanie prób
skutecznoœci œrodka odplamiaj¹cego wyk³adzinê, w miejscach niewidocznych pod³ogi. Nale¿y zastosowaæ taki œrodek
do usuwania plam, aby nie zniszczy³ on jednoczeœnie barwnika wyk³adziny.

®

UWAGA: Nie wolno stosowaæ rozpuszczalnika nitro.

UWAGA: Do ka¿dej instalacji za³¹czona jest karta gwarancyjna stanowi¹ca dowód nabycia produktu wraz ze
szczegó³ow¹ instrukcj¹ konserwacji i u¿ytkowania pod³óg ERAR-SYSTEM .®
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LISTA POLSKICH I ZAGRANICZNYCH U¯YTKOWNIKÓW POD£ÓG DYSTANSOWYCH
OFEROWANYCH PRZEZ FIRMÊ ZPUH „EDWARD £UKASIAK" LATA 1997 - 2004

1. Siedziba KREDYT BANK PBI S.A. - Warszawa
2. TELBANK S.A.- Warszawa
3. Bank Œl¹ski S.A.- Oddzia³ Katowice
4. Bank Œl¹ski S.A.- Oddzia³ Kielce
5. Bank Przemys³owy - Warszawa
6. NARODOWY BANK POLSKI - Warszawa
7. Bank Gdañski S.A. - Oddzia³ w Gdañsku
8. Polski Bank Rozwoju S.A. - Warszawa
9. Bank BG¯ S.A. - Oddzia³ Mr¹gowo
10. Bank Handlowy S.A. - Lublin
11. Bank Zachodni S.A. - Wroc³aw
12. Pomieszczenie Techniczne - Wytwórnia Papierów Wartoœciowych - Warszawa
13. Elektrociep³ownia ¯ERAÑ - Warszawa
14. Elektrownia KOZIENICE
15. Elektrociep³ownia SIEKIERKI - Warszawa
16. Zak³ad Energetyczny Warszawa - Teren S.A.
17. Zak³ad Energetyczny Gorzów S.A.
18. Sto³eczny Zak³ad Energetyczny - Warszawa Praga - Po³udnie
19. Zespó³ Elektrociep³owni £ódŸ S.A.
20. Energetyka Poznañska - Poznañ
21. Sieci Energetyczne - £ÓDI
22. Elektrownia - KONIN
23. Elektrownia - TURÓW
24. Elektrociep³ownia KAWÊCZYN - Warszawa
25. Zak³ad Energetyczny Warszawa - Œródmieœcie
26. Huta ZAWIERCIE
27. Huta OSTROWIEC ŒWIÊTOKRZYSKI
28. Huta KATOWICE
29. Huta Szk³a - Stramieszyce
30. Huta im. SENDZIMIRA - Kraków
31. Sztab Marynarki Wojennej - Gdynia
32. Teatr Narodowy - Warszawa
33. Chemobudowa - Tarnów
34. Politechnika Warszawska
35. DSC COMMUNICATIONS POLSKA - Warszawa
36. Obiekt Stara Gazownia - Warszawa
37.APEXIM - Bydgoszcz
38.APEXIM MAZOWSZE - £ódŸ
39.Elektro - Remont SERWIS - Opole ( realizacja dla CENTERTEL)
40.Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji - Siedlce
41.PLL „LOT” S.A. - Warszawa
42.Petrochemia P£OCK S.A.
43.CURTIS PLAZA - Warszawa
44.Zak³ady Azotowe - W³oc³awek
45.Fabryka Lodówek AMICA S.A. - Wronki
46.Wojewódzka Komenda Policji - Jelenia Góra
47.Wojewódzka Komenda Policji - £ódŸ
48.Wojewódzka Komenda Policji - Radom
49.M.P.R. - Poznañ
50.COMPUTERLAND POLAND S.A - Warszawa
51.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Centrala Telefoniczna : Grójec
52.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Centrala Telefoniczna : S³upsk
53.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Lublin
54.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Kraków
55.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. -Centrala Telefoniczna : Warka
56.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. -Centrala Telefoniczna : Bia³a Podlaska
57.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. -Centrala Telefoniczna : Jelenia Góra
58.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. -Centrala Telefoniczna : Toruñ
59.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. -Centrala Telefoniczna : Elbl¹g (dwa obiekty)
60.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. -Centrala Telefoniczna : Opole
61.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. -Centrala Telefoniczna : Radom
62.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. -Centrala Telefoniczna : Zwoleñ
63.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. -Centrala Telefoniczna : Bydgoszcz
64.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. -Centrala Telefoniczna : Sieradz
65.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. -Centrala Telefoniczna : Lidzbark Warmiñski
66.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. -Centrala Telefoniczna : Zamoœæ
67.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. -Centrala Telefoniczna : Zielona Góra
68.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. -Centrala Telefoniczna : Inowroc³aw
69.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. -Centrala Telefoniczna : Chorzów
70.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. -Centrala Telefoniczna : Gdañsk
71.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Centrala Telefoniczna : £om¿a
72.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Centrala Telefoniczna : Bia³ystok
73.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Centrala Telefoniczna : Leszno
74.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - WROC£AW
75.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - LEGNICA
76.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. -Centrale Telefoniczne: Warszawa (14 obiektów)
77.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. -Centrala Telefoniczna : Chorzów
78.Obiekt £¹cznoœci TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Serock
79.Ministerstwo Komunikacji C.D.O.K.P. - Warszawa
80.C&C PARTNERS TELEKOM - Leszno
81.Centrala Telefoniczna - MIELEC
82.NETWORK SERVICES PARTNER - Centrala Telefoniczna : Wroc³aw
83.Tramwaje Warszawskie - podstacja TRAFO - Warszawa Bemowo
84.„AUTOSAN” S.A. - Sanok
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85.Budostal -4 - D¹browa Górnicza
86.ELTIM - Warszawa
87.Biurowiec AKTYN - Warszawa
88.Nastawnia Kolejowa PKP - Kramsk
89.Oœrodek komputerowy F.S.O - Warszawa
90.Zak³adowy Oœrodek Komputerowy - PRAGA
91.Zak³adowy Oœrodek Komputerowy - OSTRAWA
92.Zak³adowy Oœrodek Komputerowy - KOSZYCE
93.Zak³adowy Oœrodek Komputerowy - BRATYS£AWA
94.Zak³adowy Oœrodek Komputerowy - TRÊCZYN
95.Zak³adowy Oœrodek Komputerowy - NITRA
96.Oœrodek Obliczeniowy ASERAWESTERS
97.Oœrodek Obliczeñ Statystycznych - Budapeszt
98.ZAMECH - ABB - Elbl¹g
99.Instytut Systemów Sterowania - Katowice
100.CENTROZAP - Katowice
101.DOLMEL - Wroc³aw
102.RADOSKÓR - £ódŸ
103.Zak³ady Chemiczne - Oœwiêcim
104.C.H.Z CIECH - Warszawa
105.Telewizja Polska S.A. - Warszawa
106.Zak³ady Górniczo-Hutnicze - Bukowno
107.Akademia Medyczna - Gdañsk
108.Telefonia Wiejska Ozorków
109.TORPAL - Kwidzyñ
110.NET LAND - Bydgoszcz
111.FIM TOWER - SIEDZIBA POLKOMTEL S.A. - Warszawa
112.Siedziba ALCATEL POLSKA S.A. - Warszawa
113.BRITISH AMERICAN TABACCO POLSKA - Augustów
114.DEITERMANN - Wroc³aw
115.STOMIL OLSZTYN S.A.
116.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Centrala Telefoniczna - Koñskie
117.Oczyszczalnia Œcieków - Wroc³aw - Janówek
118.Z. P. T. w Krakowie - Biurowiec SATURN- Warszawa ( DIGITAL EQUIPMENT)
119.Urz¹d Skarbowy - Tarnów ( Sieciowe Systemy Informacyjne)
120.Centralne Biuro Maklerskie - Warszawa
121.Narodowy Bank Polski - Bia³ystok ( APEXIM - Wielkopolska)
122.Centrala Telefoniczna - prywatny operator - Radom
123.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Centrala Telefoniczna: Radzionków
124.Zak³ad Górniczo - Hutniczy „Orze³ Bia³y” - Bytom
125.CENTROSTAL S.A. - Bydgoszcz
126.HUTA „ BAILDON ” - Bytom
127.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Centrala telefoniczna - Grudzi¹dz
128.GALICYJSKA SPÓ£KA TELEFONICZNA - Tarnów
129.WOJEWÓDZKA KOMENDA POLICJI - Warszawa
130.Centralna Sk³adnica Gazu - Mogilno
131.P.T.K. „CENTERTEL” - centrala MTX- Warszawa
132.KOMENDAWOJEWÓDZKA POLICJI - Kielce
133.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Centrala telefoniczna : W³oszczowa
134.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Centrala telefoniczna : Kielce-Czarnów
135.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Centrala telefoniczna : Busko Zdrój
136.BANK CREDITANSTALT S.A. - Katowice- MAHLE
137.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Katowice
138.Centrala telefoniczna THOMPSON - ¯yrardów
139.Biurowiec KASKADA - Warszawa ( BUDOKOR S.A.)
140.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Centrala telefoniczna : Zduñska Wola
141.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Centrala telefoniczna : Lêbork
142.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Centrala telefoniczna : Sawno
143.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Centrala telefoniczna : Bytów
144.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Centrala telefoniczna : Tomaszów Lubelski
145.COMPUTERLAND POLSKA S.A. - Oddzia³ Katowice
146.Prywatny Operator Telekomunikacyjny P.I.W. - Piotrków Trybunalski
147.Polska Telewizja Kablowa - Katowice
148.NEW EUROPE SERVICES - Warszawa
149.STO£ECZNY ZAK£AD ENERGETYCZNY S.A. - Warszawa
150.Campina Bacha - Winnica
151.DIGITAL EQUIPMENT POLSKA - Warszawa
152.P.K.O. B.P. - Warszawa - Centrum Komputerowe
153.KREDYT BANK PBI S.A. - Warszawa (trzecia realizacja w tym obiekcie)
154.Studio komputerowe - Warszawa
155.ALCATEL POLSKA S.A. ( sala do prezentacji) - Nowa siedziba w Warszawie
156.CENTRUM FINANSOWE PU£AWSKA (COCEFI S.A.) - Warszawa
157.FORD BANK S.A. - Warszawa
158.CITI BANK S.A. - Warszawa
159.Wytwórnia Wódek GESLER S.A. - Murowana Goœlina
160.Browar BOSMAN - Szczecin- MAHLE
161.PLL LOT - Centrum Informacyjne MARIOTT - Warszawa
162.OPTIMUS S.A. Pomieszczenie serwerowi - Nowy S¹cz
163.BANK OCHRONY ŒRODOWISKA S.A. - Warszawa
164.NOKIA POLSKA - Pomieszczenia techniczne - Warszawa
165.Szpital Wojskowy - Busko Zdrój
166.STOEN S.A. - Zak³adowa Dyspozytornia Mocy - Warszawa
167.STOEN S.A. - Budynek licznikowni - Warszawa
168.CUPRUM 2000 Prywatny Operator - Centrala telefoniczna Lubin
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169.Telefonia Lokalna S.A. - WROC£AW - Centrala telefoniczna
170.Telefonia Lokalna S.A. - WA£BRZYCH - Centrala telefoniczna
171.Hipermarket CARREFOUR - Kraków
172.Kopalnia Wêgla CZATKOWICE
173.BIG BANK S.A. - Pomieszczenia DATA CENTER - Warszawa
174.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Centrala telefoniczna - Warszawa - ¯erañ
175.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Centrala Telefoniczna - Warszawa, ul. Piêkna
176.Telekomunikacja Polska S.A - Centrala telefoniczna - Warszawa - Wawer
177.NETIA TELEKOM SILESIA S.A. - Host Kraków
178.NETIA TELEKOM SILESIA S.A. - Host Racibórz
179.NETIA TELEKOM SILESIA S.A. - Host Bêdzin
180.UNILEVER S.A. - Warszawa
181.Hipermarket CARREFOUR REDUTA - Warszawa
182.Telefonia Pilicka S.A.- Centrala telefoniczna - Stalowa Wola
183.Telefonia Pilicka S.A.- Centrala telefoniczna - Sandomierz
184.Oczyszczalnia Œcieków Janówek II - Wroc³aw
185.WARSAW FINANCIAL CENTER - Warszawa - wspó³praca z PORR AG.
186.Towarzystwo ubezpieczeniowe WINTERTHUR - Warszawa
187.Opel Bank Polska S.A. - Warszawa
188.Komenda Policji - £ódŸ
189.Fabryka amortyzatorów DELPHI - Krosno
190.Kredyt Bank PBI S.A. Oddzia³ Skierniewice
191.Fabryka lodówek POLAR S.A. - Wroc³aw
192.Hipermarket HIT centrala - Warszawa
193.Przepompownia Gazu - pomieszczenia AKPiA - W³oc³awek
194.BANK CREDITANSTALT S.A.
195.Hipermarket REAL - Mys³owice
196.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Zak³ad Radiokomunikacji w Szczecinie
197.MEDIKOMP S.A. - Warszawa (4 realizacje)
198.Stacja Metra A-1 Warszawa - Kabaty
199.POLMOZBYT - Warszawa
200.POLMOS S.A. - ¯yrardów
201.BALTIC MALT - Gdañsk
202.PORR A.G. - pomieszczenie recepcji w WFC
203.PRASZKA VISTEON S.A.
204.ALCATEL POLSKA S.A. - Centrala Telefoniczna - SUWA£KI
205.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Centrala Telefoniczna - Kamienna Góra
206.Biurowiec MARS - Warszawa
207.MEDICOMP S.A. - Œwidwin
208.MEDICOMP S.A. - Kostrzyñ
209.Siedziba Biura Maklerskiego PBK S.A. - Warszawa
210.RADIO KOSZALIN S.A. - Koszalin
211.Kompleks kin EUROPLEX - Warszawa
212.KOMENDA STO£ECZNA POLICJI - Warszawa
213.GTECH - Warszawa- MAHLE
214.ALCATEL POLSKA S.A. -Siedziba w Warszawie - nowa sala makiet
215.¯YWIEC S.A. - Biuro w Warszawie
216.NOVUM - £om¿a
217.KREDYT BANK PBI S.A. - Oddzia³ w Warszawie
218.FORMUS POLSKA - Warszawa
219.BENCKISER POLSKA - Nowy Dwór Mazowiecki
220.Centrum Informatyki KGHM - POLKOWICE
221.Politechnika Warszawska - CLEAN ROOM
222.Zak³ad Energetyczny S.A. - Gorzów Wlkp.
223.MILLENIUM COMMUNICATIONS - Warszawa
224.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Centrala Abonencka: Rawa Mazowiecka
225.T³ocznia gazu - Kondratki
226.Towarzystwo Emerytalne NORWICH UNION - Warszawa
227.Rozdzielnia energetyczna 15 KV - STOEN S.A. - Piaseczno
228.POLSKA TELEFONIA CYFROWA ERA GSM - MSC Olsztyn
229.POLSKA TELEFONIA CYFROWA ERA GSM - MSC Poznañ II
230.POLSKA TELEFONIA CYFROWA ERA GSM - MSC Warszawa II
231.POLSKA TELEFONIA CYFROWA ERA GSM - MSC Warszawa III
232.POLSKA TELEFONIA CYFROWA ERA GSM - MSC Gdañsk
233.Hipermarket REAL - Zabrze
234.Hipermarket REAL - Mys³owice
235.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Centrala Telefoniczna: Przemyœl
236.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Pomieszczenia techniczne - M³awa
237.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A - Centrala Telefoniczna: Tomaszów Lubelski
238.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A - Centrala Telefoniczna: K³obuck
239.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A - Centrala Telefoniczna: Miêdzyrzec
240.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A - Centrala Telefoniczna: Olesno
241.Politechnika Szczeciñska - Szczecin
242.Pomieszczenia elektryczne - Gombinek, budynek SSRP - T³ocznia Gazu W³oc³awek
243.MEDIKOMP S.A. - Szczecin
244.KGHM Kopalnia Miedzi - Sterownia
245.M.L.S.I.P.M. i N.T. - stacja transformatorowa - Bielany Wroc³awskie
246.Pomieszczenia techniczne dla autostrady po³udniowej.
247.Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - Poznañ
248.Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - Katowice
249.Budynek Biurowy SATURN - Warszawa
250.Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacji - £ódŸ
251.Budynek NAUTILIUS - Warszawa
252.OPTIROC S.A. - Góra Kalwaria



POD£OGI PODNIESIONE ERAR-SYSTEM® 33

253.Elektrownia Kozienice S.A. - Nastawnia
254.Centrum Komputerowe PZU - Warszawa
255.VOLVO BUS S.A. - Wroc³aw
256.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - C.A. Miechów
257.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - C.A. Kazimierza Wielka
258.Wydawnictwo INFOR S.A. - Warszawa
259.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - C.A. - Grodzisk Mazowiecki
260.ALLIANZ POLSKA Warszawa
261.CUPRUM 2000 S.A. - Centrala Telefoniczna
262.CUPRUM 2000 S.A. - pomieszczenie serwerów
263.NITECH - B³onie
264.ARCUS - Warszawa
265.DHL - Warszawa
266.ATOMIC - Warszawa
267.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A - Centrala Telefoniczna: Legnica HOST
268.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A - Centrala Telefoniczna: Lubin HOST
269.KREDYT BANK PBI S.A. - Oddzia³ w Warszawie- MAHLE
270.Dom Handlowy RENOMA - Wroc³aw
271.ALCATEL POLSKA S.A. - Centrala Telefoniczna - P£OÑSK
272.ALCATEL POLSKA S.A. - Centrala Telefoniczna - OSTRO£ÊKA
273.ALCATEL POLSKA S.A. - Centrala Telefoniczna - £OM¯A
274.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - C.A. Katowice
275.Telewizja Katowice S.A.
276.PKO BP - serwerownia - Warszawa
277.RUCH S.A. - Warszawa
278.Elektrociep³ownia - centrum dyspozycyjne - Gorzów Wlkp.
279.Telekomunikacja Polska S.A. - C.A. Katowice Miasto
280.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A - biura w Krakowie
281.Narodowy Bank Polski - Warszawa - g³ówna serwerownia
282.Oczyszczalnia œcieków - Lubin
283.Toruñskie Centrum Koordynacji Ratownictwa - Toruñ
284.Kopalnia Miedzi - dyspozytornia
285.MASPEX - Wadowice
286.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A - Z.T. Rzeszów
287.ZETO - pomieszczenia techniczne-Wroc³aw
288.NETIA TELEKOM SILESIA - serwerownia - Katowice
289.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A - C.A. Hrubieszów
290.NETIA TELEKOM LUBLIN S.A. - Host £êczna
291.S.T.O. - Warszawa
292.Rozg³oœnia RMF FM - studio radiowe - Kraków
293.Wojskowe Centrum Operacyjne Systemu DUNAJ - Warszawa
294.M. S W i A - Warszawa
295.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A - C.A. Miastko
296.POLSKA TELEFONIA CYFROWA ERA GSM - MSC £ÓDI
297.Pa³ac Kultury i Nauki - Warszawa
298.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - C.A.Kolno
299.Elektrociep³ownia Ostro³êka
300.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Centrala Miêdzynarodowa - Warszawa
301.L'OREAL - Warszawa
302.TELEKOMUNICJA POLSKA S.A. - C.A. £ÓDI - CENTRUM
303.BRIDGE TELERATE - Warszawa
304.T³ocznia Gazu - G¹binek
305.Biurowiec FDS - Warszawa
306.Biurowiec KAEF - Warszawa
307.TELBANK - pomieszczenie serwerów - Warszawa
308.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Z.T. Bydgoszcz
309.CARGILL POLSKA - Bielany Wroc³awskie
310.Drukarnia Akcydensowa - Warszawa
311.Cementownia Ma³ogoszcz - Kielce
312.HERZ - Wieliczka
313.POLSKA TELEFONIA CYFROWA ERA GSM - MSC WARSZAWA IV
314.POLSKA TELEFONIA CYFROWA ERA GSM - MSC KATOWICE II
315.POLSKA TELEFONIA CYFROWA ERA GSM - MSC POZNAÑ
316.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. CRiT - Warszawa
317.PKO BP - Oddzia³ w £odzi
318.PKO BP - Oddzia³ w Gdañsku
319.BIG BANK S.A. - Warszawa, ul. Kopernika
320.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - Z.T. Wa³brzych - 6 obiektów wyniesionych
321.INTERCONSULT S.A. - Poznañ
322.NOKIA POLAND - centrala telefoniczna - Warszawa
323.Kopalnia Wêgla Brunatnego Be³chatów
324.ZPW „Na Grobli” - Wroc³aw
325.Fabryka HOCHLAND Baranowo
326.Hipermarket TESCO - Kraków
327.POLSKA TELEFONIA CYFROWA ERA GSM - SZCZECIN
328.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - centrala miêdzymiastowa Warszawa - Anin
329.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - ZT £ódŸ pomieszczenie reuters
330.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - ZT Elbl¹g
331.Centrum Operacyjne Policji - Szczecin
332.Elektrociep³ownia Szczecin
333.Kopalnia Miedzi - Polkowice
334.KINOMAX - Warszawa
335.Stacja energetyczna 110/15 kV - Piotrków Trybunalski
336.CENTERTEL - MSC £ódŸ
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337.Telekomunikacja Polska S.A. - C.A. Cz³uchów
338.TOP 2000 budynek Nautilius - Warszawa
339.Budynek TAJFUN - Warszawa
340.Bank PKO BP - £ódŸ - Oddzia³ Regionalny
341.Bank PKO BP - £ódŸ - VI Oddzia³
342.Ambasada Francji - Warszawa
343.EC 2 - £ódŸ
344.Urz¹d Wojewódzki - Lublin
345.Telekomunikacja Polska S.A. - Kraków - C.A. Urocze
346.TVP S.A. Warszawa ( STUDIO WYBORCZE 2000 )
347.SADYBA BEST MALL - Warszawa
348.Genesis - Warszawa
349.Przepompownia NOWY PORT Wroc³aw
350.Sterownia Odsiarczania - Wa³brzych
351.Dowództwo Wojsk L¹dowych -Warszawa
352.Bank PKO BP - I Oddzia³ Gdañsk
353.CENTERTEL - Centrala MSC - Wroc³aw
354.WEB Corporation - Warszawa
355.POLSKA TELEFONIA CYFROWA ERA GSM - Pomieszczenia GPRS Warszawa
356.Bank PKO BP - Warszawa, ul. Sienkiewicza
357.PROCTER & GAMBLE - Warszawa
358.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Z.T. Olsztyn Centrum Komputerowe
359.Hipermarket TESCO Tychy
360.KLUB TANGO Warszawa
361.POLSKA TELEFONIA CYFROWA ERA GSM MSC Rzeszów
362.POLSKA TELEFONIA CYFROWA ERA GSM MSC Olsztyn
363.POLSKA TELEFONIA CYFROWA ERA GSM MSC Warszawa V
364.HESTIA GROUP HEADQUATER POLAND Sopot
365.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. C.A. Je¿anów
366.P.S.E ZACHÓD Poznañ
367.RMF FM studio nagrañ
368.Ochota Office Park Warszawa
369.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. O.T. KIELCE (Call Center)
370.Komenda Policji Rzeszów
371.Telewizja Familijna - Warszawa
372.Stacja Energetyczna GPZ Nowa Sól Po³udnie
373.NORWAY HOUSE Warszawa
374.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. C.A. Kazimierzowska
375.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. C.A. Dzielna
376.Bank PKO BP Warszawa ul. Wólczyñska, (serwerownia)
377.Bank PKO BP Warszawa ul. Nowogrodzka
378.Fabryka WABCO - Wroc³aw
379.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Z.T. KATOWICE MIASTO
380.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. D.O. KATOWICE
381.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. C.T. Gliwice
382.Centrum Operacyjne Policji Z.S.K. Pu³awska Warszawa
383.Sala komputerowa Komenda G³ówna Policji Warszawa
384.Miêdzygarnizonowy Wêze³ £¹cznoœci Warszawa
385.Poczta Polska Centralny Oœrodek Obliczeniowy Bydgoszcz
386.Telewizja Polska S.A. Bydgoszcz
387.Elektrownia TURÓW S.A. Bogatynia Nastawnia 3,4
388.PTK Centertel MSC Bydgoszcz
389.PTK Centertel MSC Szczecin
390.Telekomunikacja Polska S.A. £ódŸ Centrum
391.Telekomunikacja Polska S.A. serwerownia Kraków
392.University Business Center, Warszawa
393.PTK Centertel Warszawa
394.WIZJA TV Warszawa
395.JAPAN Wytwórnia Papierosów Piaseczno
396.GLAXO WELLCOME Poznañ
397.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Che³m
398.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. S³upsk
399.Centrum Operacyjne Komendy G³ównej Policji Warszawa
400.Galeria Dominikañska Wroc³aw
401.Stacja Energetyczna ZPW NAGrobli II Wroc³aw
402.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Serock
403.GRAVITI S.A. Warszawa
404.Budynek biurowy HECTOR - Warszawa
405.Zak³ady LDF LECHIA Poznañ
406.ZETO S.A. - Katowice
407.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. £ódŸ Centrum
408.Cementownia Kielce
409.ALCATEL POLSKA S.A. - C.A. £ódŸ dla PKP
410.Bank PBK S.A. Grójec
411.POLSKA TELEFONIA CYFROWA ERA GSM MSC Warszawa VI
412.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. £ódŸ C.A.
413.FRANCE TELEKOM Warszawa
414.Computerland S.A. serwerownia Katowice
415.Computerland S.A.- serwerownia Warszawa
416. Zak³ad Energetyczny - Stacja Energetyczna 110 kV Lublin
417.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Centrala Miêdzynarodowa EMNA Wwa
418.PTK CENTERTEL MSC Gdañsk
419.Firma Kurierska Bia³ystok
420.HEWLETT PACKARD POLSKA serwerownia w Sêkocinie
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421.POLSKA TELEFONIA CYFROWA ERA GSM MSC Warszawa VII
422.TELEKUMUNIKACJA POLSKA S.A. C.A. Myœlenice
423.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. C.A. Skawina
424.Telewizja Polska S.A. Rzeszów
425.IKEA Janki
426.NOKIA POLAND Centrum Serwisowe Warszawa
427.ZEPHYR POLSKA serwerownia Warszawa
428.Redakcja „POLITYKA” Warszawa
429.TELEKUMUNIKACJA POLSKA S.A. C.A. BRZESKA Warszawa
430.INTERIA .PL Kraków portal internetowy
431.PASCAL VALEO Skawina
432.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A - C.A Kraków ul. Aleksandrowska
433.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. £ódŸ pomieszczenia serwerów
434.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A - C.A Kraków ul. Pilotów
435.Getronics Polska serwerownia w Gliwicach
436.ICL Polska - serwerownia
437.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A - C.A. £odŸ CENTRUM II
438.Stacja bazowa przepompowni gazu Krzywa k/Boles³awca
439.Stacja bazowa przepompowni gazu Jeleniów k/Wroc³awia
440.Bank PKO BP Lublin
441.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A Kraków, C.A Bieñczyce
442.LG Petro Bank £ódŸ
443.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A Warszawa, C.A Ursynów
444.ERA GSM MSC Kolejowa 3
445.COCA COLA Radzymin
446.Serwerownia - Nowa Sól
447.Centrum Operacyjne Policji Kraków SWD
448.Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych £omianki
449.Bank PBK S.A. serwerownia ul.Towarowa, Warszawa
450.GRYTEK Warszawa
451.HP Invent Warszawa
452.PT CENTRALA MIELEC
453.Centrum Dowodzenia Wojsk Lotniczych Pyry
454.ATM S.A. serwerownia
455.Instytut Meteorologii Warszawa
456.PSE SYSTEM Rzeszów/Bujaków
457.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. C.A. Barska Warszawa
458.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. C.A. G³owno
459.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Gdañsk Wrzeszcz
460.TP Tel-Tech Sp. Z o.o. Gdañsk
461.TP Tel-Tech Sp. Z o.o. £ódŸ
462.PRIMA COMMUNICATION Warszawa
463.POLFA S.A. Warszawa
464.PTC ERA GSM serwerownia w siedzibie firmy
465.Wytwórnia Papierów Wartoœciowych Warszawa
466.POCZTA POLSKA S.A. Bia³ystok
467.Stacja energetyczna Knurów
468.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. C.A. Tarnów
469.Studio Wyborcze 2001 Redakcja „Rzeczpospolita”
470.TELEKOMUNIAKCJA POLSKA S.A. C.AWielopole Kraków
471.TELEKOMUNIAKCJA POLSKA S.A. Siemianowice Œl¹skie
472.PTK CENTERTEL MSC Rzeszów
473.PTK CENTERTEL - MSC Poznañ
474.PTK CENTERTEL Katowice
475.Kampus Uniwersytecki UJ Kraków
476.J.W. 1400 Pyry/Piaseczno
477.PRODUS Wroc³aw
478.Telekomunikacja Polska S.A. :POLPAK T Warszawa
479.Telekomunikacja Polska S.A. :POLPAK T Poznañ
480.ZAJ¥CZKA PROJECT Warszawa
481.Wojskowa Akademia Techniczna - Warszawa
482.Akademia Muzyczna im. F. Chopina Warszawa
483.Centrum Obliczeniowe ZETO Jelenia Góra
484.Dyspozytornia Elektrociep³ownia w £odzi
485.Fabryka Sosnowiec
486.TELEKOMUNIAKCJA POLSKA S.A. Oœrodek Sieci Poznañ
487.NIK Warszawa
488.PTK CENTERTEL MSC 3 Warszawa
489.PTK CENTERTEL DATA CENTER
490.PKO S.A. £ódŸ centrum obliczeniowe
491.PTC ERA GSM Katowice 3
492.COMPTELNET serwerownia Warszawa
493.TELIA SE Szwedzki operator narodowy centrum przetwarzania danych
494.Energetyka Poznañska Poznañ
495.Biuro Serwis Poznañ
496.ZEORK S.A. Skar¿ysko Kamienna
497.Budynek biurowo Us³ugowy Warszawa Natolin
498.Urz¹d Miasta Warszawy
499.Centrum Zarz¹dzania Sieci¹ NOKIA Warszawa
500.Centrum Zarz¹dzania Sieci¹ TP S.A. Kraków
501.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Kraków centrala miêdzymiastowa
502.Centrum Komputerowe Policji Wroc³aw
503.Elektrociep³ownia £ódŸ
504.Energetyka Poznañska Poznañ
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505.MESCOMP Warszawa
506.Browar OKOCIM Brzesko
507.Saint Gobain D¹browa Górnicza
508.Cementownia Góra¿dze stacja energetyczna
509.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Sosnowiec
510.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Warszawa si³ownia CA BARSKA
511.Zak³ad Energetyczny Wo³omin
512.Serwerownia £ódŸ
513.Pa³ac Sobañskich Warszawa
514.Zak³ad Wytwórczy Delitissue Ciechanów
515.MULTIBANK Gdynia
516.PROMTECH - Warszawa
517.PROMAX £ódŸ
518.Miejskie Przedsiêbiorstwo Taksówkowe MPT - Warszawa
519.Wy¿sza Szko³a Handlu i Prawa Warszawa
520.SUPPORT serwerownia w Warszawie
521.TP INTERNET biura i serwerownia Warszawa
522.Budynek MERCURY - Warszawa
523.TP INTERNET centrala ul. Czackiego
524.TELZAS -Szczecinek
525.Prywatna Telewizja Kablowa Poznañ
526.Galeria Handlowa ECE £ódŸ
527.Telewizja TVP3 Wroc³aw
528.Telekomunikacja Polska S.A. C.A. Broniewskiego Warszawa
529.SOFTEL Warszawa
530.CARREFOUR WILEÑSKA serwerownia, Warszawa
531.Rafako Racibórz
532.Elektrownia Be³chatów Be³chatów
533.EMERSON Piotrków Trybunalski
534.Telekomunikacja Polska S.A. Poznañ, ul.26 Maja
535.PTK CENTERTEL WARSZAWA, MSC 1
536.Oczyszczalnia Œcieków - Warszawa Po³udnie
537.Zak³ad Produkcyjny SCHWARCPHARMA £omianki
538.TELE 2 Warszawa, centrum przetwarzana danych
539.Centrum Przetwarzana Danych Bank Œl¹ski S.A. Katowice
540.Siedziba firmy REPROGRAF Warszawa
541.Centrum Dowodzenia Rozdzia³em Gazu Gazowania - Warszawa
542.¯ywiec Trade Mys³owice
543.¯ywiec Trade - Toruñ
544.METRO AG Warszawa
545.Wirtualna Polska serwerownia w Gdyni
546.Telekomunikacja Polska S.A. CA ZIELONKA - Warszawa
547.Telekomunikacja Polska S.A. CA SADYBA - Warszawa
548.Telekomunikacja Polska S.A. CA PIÊKNA - Warszawa
549.Telekomunikacja Polska S.A. CA CZACKI - Warszawa
550.Messenger STOLICA serwerownia - Warszawa
551.Telekomunikacja Polska S.A. CA Jaworzno
552.Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej Warszawa
553.Telekomunikacja Polska S.A. CA Piaseczno
554.Telekomunikacja Polska S.A. CA Kraków Centrum
555.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rzeszów
556.Elektrownia Bia³ystok S.A.
557.Telekomunikacja Polska S.A. Centrum obs³ugi klienta CRM Kielce
558.Telekomunikacja Polska S.A. Biuro Obs³ugi Klienta Warszawa
559.Telekomunikacja Polska S.A. Centrum obs³ugi klienta CRM Poznañ
560.Telekomunikacja Polska S.A. C.A. Targówek
561.Herbapol Lublin
562.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zielona Góra serwerownia
563.Telekomunikacja Polska S.A. Centrum Radio i Teletransmisji - Warszawa
564.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poznañ serwerownia
565.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Olsztyn serwerownia
566.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa £om¿a serwerownia
567.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Gdynia serwerownia
568.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Olsztyn serwerownia
569.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kielce serwerownia
570.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lublin serwerownia
571.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Toruñ serwerownia
572.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kraków serwerownia
573.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opole serwerownia
574.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa serwerownia
575.POSTDATA S.A. S³upsk
576.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa £ódŸ serwerownia
577.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wroc³aw serwerownia
578.Stacja transformatorowa budynek biurowy MCX Warszawa
579.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Czêstochowa serwerownia
580.Telekomunikacja Polska S.A. C.A. KOLUSZKI
581.Urz¹d Celny Przemyœl
582.WARTA S.A. Warszawa
583.Stacja transformatorowa - Nowy S¹cz
584.Telekomunikacja Polska S.A. Centrum Zarz¹dzania Sieci¹ Telekomunikacyjna Warszawa
585.Telekomunikacja Polska S.A. Centrum Zarz¹dzania Sieci¹ Telekomunikacyjna Poznañ
586.Telekomunikacja Polska S.A. Punkt styku obcych operatorów Warszawa CA SZEMBEKA
587.Telekomunikacja Polska S.A. Punkt styku obcych operatorów Warszawa CA BARSKA
588.Telekomunikacja Polska S.A. Centrum Zarz¹dzania Sieci¹ dla obcych operatorów Warszawa
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589.Telekomunikacja Polska S.A. Punkt styku obcych operatorów Warszawa CA PIÊKNA I
591.ZEHNDER Boles³awiec
592.Ministerstwo Gospodarki Warszawa
593.Polcard S.A. Warszawa
594.Niezale¿ny Operator D³ugie Rozmowy S.A. Warszawa
595.Telekomunikacja Polska S.A. C.A. Gliwice
596.Multimedia Sp. z o.o. serwerownia w Rzeszowie
597.Multimedia Sp. z o.o. serwerownia w Kielcach
598.Multimedia Sp. z o.o. serwerownia w Poznaniu
599.Spó³dzielnia Telekomunikacyjna Zb¹szyn
600.Multimedia Sp. z o.o. serwerownia w Che³mie
601.Multimedia Sp. z o.o. serwerownia w Zamoœciu
602.Elektrownia KOZIENICE S.A.
603.Wirtualna Polska serwerownia w Gdañsku
604.Zak³ad Batipharm we Wroc³awiu
605.Zak³ad Energetyczny - £odŸ Teren
606.Telekomunikacja Polska S.A. Punkt styku obcych operatorów Warszawa CA PIÊKNA II
607.Apartamentowiec w Warszawie budowany przez Modzelewski & Rodek transformatorownia
608.Delphi Krosno transformatorownia
609.Centralna Stacja Kontroli Emisji Radiowej Urzêdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w Boruczy- biura
610.NASK S.A. Serwerownia w Warszawie
611.Stacja Przesy³u Gazu ruroci¹g PERN- Plebanka
612.Narodowy Bank Polski Centrum Danych w Warszawie
613.Huta Florian S.A. Œwiêtoch³owice stacje zasilania
614.Huta Szk³a Saint Gobain D¹browa Górnicza
615.GUS Warszawa pomieszczenie techniczne
616.Oczyszczalnia Œcieków w Radzionkowie rozdzielnia elektryczna
617.PSE Radom serwerownia
618.Izba Celna w Krakowie serwerownia
619.Computer Service Support S.A. serwerownia w Lublinie
620.Agencja Rynku Rolnego Oddzia³ Lublin serwerownia
621.Stacja Prostowników Trakcyjnych „Park Koœciuszki” w Katowicach
622.MCX Warszawa serwerownia
623.Rejonowy Urz¹d Poczty w Szczecinie serwerownia
624.EC Zielona Góra Budynek Pompowni Wody Ch³odz¹cej
625.OXFORD Polska Warszawa serwerownia
626.ZE Jelenia Góra budynek Stacji Cieplice
627.Agencja Rynku Rolnego Lublin
628.Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców serwerownia ewidencji pojazdów Warszawa
629.POLPAK wêze³ telekomunikacyjny Lublin
630.POLPAK wêze³ telekomunikacyjny Warszawa
631.JMS TECHNOLOGY Warszawa
632.Elektrownia Turów centrum przetwarzania danych - Bogatynia
633.Elektrownia Be³achatow Stacja uzdatniania wody
634.MILLENIUM BANK S.A.- centrum przetwarzania danych Warszawa
635.MILLENIUM BANK S.A.- zapasowe centrum przetwarzania danych Warszawa
636.MILLENIUM PLAZA Warszawa
637.PLAZA 2000 POLKOMTEL Warszawa
638.SPEDPOL - centrum przetwarzania danych Nadarzyn
639.NAFTOBAZY - centrum przetwarzania danych Warszawa
640.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. centrala telefoniczna CA Góra Kalwaria
641.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. centrala telefoniczna CAANIN stacja zasilania
642.PTC ERA GSM centrala w Rzeszowie
643.PTC ERA GSM Punkty styku - ul. Wynalazek, Kolejowa
644.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. centrum operacyjne zarz¹dzania CRM Katowice
645.JOKEY PLACTIC Opole
646.Centrum Zarz¹dzania Stra¿y Po¿arnej Szczecin
647.PGNiG Warszawa centrum przetwarzania danych
648.POLSAT Warszawa centrum przetwarzania danych
649.Prestige Image Warszawa studio nagrañ
650.Centrum Handlowe Arkadia - WARSZAWA
651.ALCATEL punkty styku : Warszawa, Katowice
652.POLSKIE RADIO S.A. centrum przetwarzania danych
653.TESCO - Lublin
654.POLKOMTEL PLAZA 2000 centrum danych
655.POLKOMTEL PLAZA 2000 centrala Msc
656.Polskie Sieci Elektroenergetyczne Katowice
657.VW - Zak³ady w Poznaniu
658.Grupa Energetyczna ENEA S.A. centrum kopertowania - Poznañ
659.Zak³ady Miêsne w Osiu okolice Grudzi¹dza - stacje tranformatorowe
660.INTELIGO S.A. Lublin pomieszczenia biurowe call center
661.ERA GSM. Warszawa pomieszczenia biurowe
662.PARKER HANNIFIN Wroc³aw - pomieszczenia biurowe zak³adu, serwerownie
663.Bank Spó³dzielczy w Bia³ymstoku serwerownia
664.Biuro firmy Toyota w Platan Park II serwerownia
665.Polskie Nagrania serwerownia
666.Stacja transformatorowa Gdañsk
667.ODN ( centrum dowodzenia wojsk obrony powietrznej ) Warszawa
668.LIDO TECHNOLOGY serwerownia w Gdañsku



669.Prokuratura Gdañsk
670.Jednostka Wojskowa Rembertów Sztab Akademii Obrony Narodowej
671.Zak³ady Miêsne w Osiu
672.Telekomunikacja Polska S.A. £ódŸ
673.Wiœniowy Business Park Warszawa
674.TETRA PACK Warszawa
675.Areszt Œledczy centrum komputerowe Wwa, ul.Rakowiecka
676.Budynek biurowy „Wilcza 1” Warszawa
677.ELEKTROWNIA OPOLE pomieszczenia teletechniczne
678.GE BANK MIESZKANIOWY Warszawa
679.Centralny Oœrodek Obliczeniowy Poczty Polskiej S.A. Bydgoszcz
680.SKOK S.A. 17 realizacji w Polsce
681.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. C.A. Zambrów
682.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. C.A. Bia³ystok
683.T³ocznia gazu ( realizacji nitki YAMAL ) Ciechanów
684.T³ocznia gazu ( realizacji nitki YAMAL ) Szamotu³y
685.Dyspozytornia Centralnego Pomieszczenia wodoci¹gów Warszawskich Wieliszew
686.Stacja transformatorowa zasilanie linii produkcyjnej w ISPAT POLSKA STAL S.A. Œwiêtoch³owice
687.Centrum Zarz¹dzania i Monitorowania Sieci POLPAK KATOWICE
688.DATA CENTER dla Centrum Zarz¹dzania i Monitorowania Sieci POLPAK KATOWICE
689.Zak³ad Produkcyjny SENDEN Polkowice
690.PTK CENTERTEL centrala telefoniczna MSC Warszawa, ul.Kazimierzowska
691.PSE S.A. serwerownia Stucznawa
692.HUTA KATOWICE S.A. Zak³ad Automatyzacji
693.PKE ( Po³udniowy Koncern Energetyczny S.A. ) Data Center w Katowicach
694.Urz¹d Miasta w Legnicy
695.Delegatura ABW Wroc³aw
696.DATA CENTER dla Centrum Zarz¹dzania i Monitorowania Sieci MULTIMEDIA POLSKA S.A.
697.DATA CENTER dla Centrum Zarz¹dzania i Monitorowania Sieci POLPAK SZCZECIN
698.Górnoœl¹ska Spó³ka Gazownicza S.A. - DATA CENTER Zabrze
699.Budynek mieszkalno us³ugowy Warszawa, ul. Dolna
700. ARiMR serwerownia w Warszawie
701.BOŒ Dom Maklerski Warszawa
702.Centrum komputerowe Komendy G³ównej Policji Warszawa ul.Wiœniowa
703.Centrum komputerowe Komendy Policji Wroc³aw
704.KOLPORTER INFO S.A. Kielce
705.Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki Kraków
706.Stacja transformatorowa w zak³adach TELEFONIKA FKK S.A. Kratków
707.Stacja energetyczna ZE Zawiercie
708.Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.
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